
 

ADVARSEL 

Dette apparat er beregnet til husholdningsmæssige brug og lignende, 
såsom køkkenområder, til personale i butikker, kontorer og andre 
arbejssmiljøer, overnatningssteder på landet og af gæster på hoteller, 
moteller og andre boligmiljøer, bed and breakfast miljøer, 
restaurationstjenester og andet ikke-detail brug. 
Stikkontakten bør altid anbringes på et tilgængeligt sted. 

Når apparatet placeres, bør man sikre sig at ledningen ikke sidder fast eller 
er beskadiget. 
Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på 
bagsiden af apparatet. 
Strømforsyningen til maskinen bør ALTID slukkes INDEN der foretages 

rengøring eller vedligeholdelse. 

Hvis der er behov for at foretage ændringer på den elektriske installation 

for den passende tilslutning af maskinen, bør dette udelukkende foretages 

af kvalificeret og autoriseret personale. 

Brug af ismaskinen, udover fremstilling af isterninger til drikkevand, vil blive 

anset som upassende.  

Det er meget farligt at ændre eller have til hensigt at ændre denne 

maskine, og det vil resultere i annullering af eventuelle garantier. 

Dette apperat er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder 

børn), med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som 

mangler erfaring eller viden, medmindre de har medmindre de er under 

opsyn af, eller har fået instruktioner vedrørende brugen af apparatet af en 

person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn 

for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

Denne maskine er ikke beregnet udendørs brug, og den må ikke udsættes 

for regnvejr. 

Udstyret skal være tilsluttet drikkevandssystemet. Se afsnit 3 i denne 
vejledning. 
Maskinen bør tilsluttes ved hjælp af de med udstyret medfølgende el-

ledninger. Tilslutningen er ikke beregnet til fast kabelføring. Apparatet 

DENNE MANUAL ER EN DEL AF PRODUKTET. FOR AT KUNNE 
BRUGE OG VEDLIGEHOLDE UDSTYRET KORREKT, BØR DEN 

LÆSES OMHYGGELIGT.  
DET ER VIGTIGT AT MANUALEN OPBEVARES FOR FREMTIDIG 

REFERENCE.REFERENCEENVISNING. 



 

bruger brændbart kølemiddel (propan), der opbevares i enhedens 

kølesystemet. 
 

Derfor bør følgende advarsler tages i betragtning: 

• Vedligehold, uden at blokere åbningerne til ventilation af kabinettet eller 

indkapslingsmøblet. 

• Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at accelerere 

optøning, kun dem, der anbefales af fabrikanten. 

• Kølekredsløbet må ikke beskadiges. 

• Brug ikke elektriske apparater inde i rummet til fødevarer, medmindre 

det anbefales af fabrikanten. 

• Eksplosive stoffer, som f.eks. Aerosoler med brændbart drivmiddel, må 

ikke opbevares i denne enhed. 
 

I tilfælde af kølemiddellækage: 

• Ingen åben ild i nærheden af apparatet. 

• Undlad at tænde / slukke kontakterne eller tilslutte / afbryde stikkene 

området omkring apparatet. 

• Brug ikke en direkte flamme. 

• Skab omgående god ventilation i området omkring apparatet ved at 

åbne døre og vinduer. 

• Tilkald en autoriseret serviceteknikker.  

For at sikre at udstyret fungerer korrekt og effektivt, er det meget vigtigt at 

fabrikantens anbefalinger følges, ISÆR NÅR DET GÆLDER 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: dette bør fortrinsvis foretages af 

kvalificeret personale.  

ADVARSEL: Forsøg ikke at foretage reparationer. Hvis ukvalificeret 

personale forsøger at foretage reparationer, kan det, udover at være farligt, 

resultere i alvorlig fejlfunktion. I tilfælde af skade, skal du kontakte din 

forhandler. Vi anbefaler at der kun bruges originale reservedele.  

UDSTYRET SKAL VÆRE JORDFORBUNDET  
For at undgå mulige udladninger på personer, eller skade på 

udstyret, bør maskinen jordes i henhold til lokale og/eller 
nationale vedtægter. 

FABRIKANTEN SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER 
PÅ GRUND AF MANGLENDE JORDFORBINDELSE VED 

INSTALLATIONEN. 
SE AFSNIT 4 I DENNE VEJLEDNING 

 
 



 

Tømning og udvinding af materialer eller affald bør foretages i henhold til 

de gældende nationale vedtægter.  

 
NÅR DU MODTAGER MASKINEN 

Inspicer emballagen. Hvis den er skadet, kan du REJSE ERSTATNINGSKRAV MOD 

TRANSPORTFIRMAET. 

For at verificere skaden, PAK MASKINEN OP MENS TRANSPORTFIRMAET ER TILSTEDE, 

og angiv den eventuelle skade på udstyret, eller et separat instrument, på 

leveringsdokumentet. Fra 1. maj 1998, følger de europæiske vedtægter om håndtering af 

emballering og indpakning af affald ved at påsætte en “Mærkat med grønne prikke” på alle 

deres pakker. Angiv altid maskinens nummer og model. Dette nummer er påtrykt tre steder:  

Emballage 

Der sidder en mærkat på pakkens yderside med et 

fabrikationsnummer . 

Udstyrets udvendige side 

Der sidder en mærkat på udstyrets bagside med de samme 

oplysninger som ovenfor. 

Navneplade  

På maskinens bagside. 

Kontroller at installations udstyret i maskinens indre er 

komplet. 

Bestående af: 

 

Luftkondenserede maskiner: Isskovl, 3/4 gastilslutning, afløbsslange 22 mm. 1 filter og 

manual. 

Vandkondenserede maskiner: Isskovl, 2 indløb 3/4 gas, afløbsslange 22 mm. 2 filtre og 

manual. 

 

INSTALLATION  

BETINGELSER FOR PLACERINGSSTED 

 

Ukorrekt installation af udstyret kan medføre skade på personer, dyr eller andre materialer, 

og fabrikanten er ikke ansvarlig for sådanne skader.  

ADVARSEL: 

NG DP maskinerne er beregnet til drift ved stuetemperaturer mellem 10 ºC /50ºF) og 43 ºC 

(109.40ºF).  

Der kan muligvis opstå problemer med at fjerne isterninger ved minimale temperaturer. 

NB!:  AL EMBALLAGE (plastikposer, papkasser og træpaller) BØR HOLDES 
UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE, DA DE KAN VÆRE FARLIGE. 

DENNE ISMASKINE ER IKKE BEREGNET TIL UDENDØRS BETJENING. 



 

Kompressorens levetid bliver reduceret ved maksimal temperatur, og produktionen af 

isterninger bliver væsentligt mindre. 

Luftstrømmen i luftkondenserede maskiner går gennem frontgitteret, indgangen på højre side 

og udgang på venstre forside. Desuden er der en udluftning på bagsiden. Der på ikke 

placecres noget på frontgitteret.  

Enheden giver mulighed for at arbejde tilpasset, med en reduktion af produktionen. 

Udgangen kan spærres helt eller delvis, hvis det forreste lamel ikke er tilstrækkeligt, eller hvis 

maskinens placering forhindrer den i at modtage varm luft fra en anden anordning. I så 

tilfælde anbefaler vi at maskinen placeres på et andet sted. SÅDAN INSTALLERES EN 

VANDKONDENSATOR.  

DET ER VIGTIGT AT VANDRØRENE IKKE PASSERER FORBI, ELLER I NÆRHEDEN AF, 

VARMEKILDER, DA MASKINEN I MODSAT FALD KAN HOLDE OP MED AT PRODUCERE 

IS.  

Maskinerne udstøder varm luft gennem gitrene, der skal ud i miljøet og ikke akkumuleres. 
Dette er især vigtigt i luften, der udstødes af maskinens 
bagside: der bør være en afstand indtil væggen på mindst 
10 cm, hvilket gør det muligt for luften at strømme bagom 
og med udgang, sådan at der er en fornyelse af den 
samme, så man undgår dannelsen af poser af varm luft i 
dette område, der kunne reducere maskinens isproduktion 
og endda aktivere beskyttelsen mod for høj temperatur og 
stoppe den. 
 

 

 

SKRU STØTTEBENENE FAST PÅ 
MASKINHUSETS BUND, OG INDSTIL DEM 

SÅLEDES AT DE ER PÅ HØJDE OG PERFEKT 
NIVEAU MED MASKINEN. 

Man bør være opmærksom på udgange/renovering af luften 
mellem maskinens bagside og væggen. 

 



 

 

 

Vand og afledning 

Vandkvaliteten har en bemærkelsesværdig indflydelse på isen med 

hensyn til udseende, hårdhedsgrad og smag, såvel som 

kondensdannelse af vandet og kondensatorens levetid. 

Tilslutning til vandsystemet 

Brug et fleksibelt rør (1,3m langt) med to filtersamlinger (disse følger med 

maskinen).  

Trykket skal være mellem 0,1MPa og 0.6 MPa (1 – 6 BAR). Arranger de 
nødvendige enheder i overensstemmelse med forskrifter eller 
gældende regler for at forhindre at vand løber tilbage til netværket. 
Hvis trykket overstiger disse værdier, installer nødvendige afhjælpende 

anordninger. 

Tilslutning  af afløb 

Afløbet bør anbringes minimalt 150mm under maskinens niveau. 

Rørets indvendige diameter bør være 30mm med en minimal hældning på 3cm per meter (se 

illustrationen nedenfor. 

 

 

Elektrisk forbindelse: 

 

Advarsler:  

• Placeringen af enheden skal sikre, at den elektriske forbindelse ikke bliver beskadiget eller 

er for stram. 

• Installer ikke flere bærbare strømforsyninger eller andre bærbare strømforsyninger på 

bagsiden af enheden. 

UDSTYRET SKAL VÆRE JORDFORBUNDET  
For at undgå mulige udladninger på personer eller skade på udstyret, bør 

maskinen jordes i henhold til lokale og/eller nationale vedtægter. 
FABRIKANTEN SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER PÅ GRUND 

AF MANGLENDE JORDFORBINDELSE VED INSTALLATIONEN. 



 

Maskinen leveres med et 1,5m langt kabel.  Hvis forsyningskablet er skadet, bør det udskiftes 

med et af fabrikanten specielt fremstillet kabel; det kan også købes ved eftersalg. 

Udskiftningen bør kun foretages af kvalificeret teknisk service personale. 

For at opnå let og risikofri adgang til kabelstikket, bør maskinen placeres således at der er 

minimal afstand mellem bagsiden og væggen. 

Stikkets bund skal være beskyttet. 

Man kan med fordel installere en kontakt og de relevante elektriske sikkerhedselementer i 

henhold til lokale og / eller nationale bestemmelser i hvert enkelt tilfælde 
 

OPSTART 

Initiel kontrol  

a) Er maskinen nivelleret?  

b) Svarer spændingen og frekvensen til det på navnepladen angivne? 

c) Er udledningerne tilsluttet og fungerer de?  

d) ** Hvis luften er fugtig: Er luftcirkulationen og temperaturen korrekt?  

** Er 

vandtemperaturen korrekt?  

 

 

 

 

BEMÆRK: Hvis injektionsvandets tryk er højere end 6Bar, installer en reduktionsmuffe. 

TAPPEHANENS TILSLUTNINGSTRYK MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 

REDUCERES. 

 

OPSTART 

Efter at have fulgt installations instruktionerne (ventilation, beliggenheden, temperaturer, 

vandkvalitet osv.), fortsæt som følger: 

1) Tilslut til drikkevandsnetværk. Åbn det sted hvor vandtilførsel finder sted. Undersøg om 

der findes lækager.  

2) Åbn døren og fjern de beskyttelseselementer, der er indsat på skærmen. 

3) Kobl maskinen til strømforsyningen.  

4) Verificer at der ikke findes vibrationer eller friktioner på elementerne. 

5) Verificer at skærmen kan bevæge sig frit. 

6) Maskinen har en timer til start, så vandet kan genopfyldes til produktionscyklussen.  

7) Verificer at injektorerne sender vandet til fordamperen i den korrekte retning (jævnt 

fordelt).  

8) Kontroller isterningerne efter to cyklusser, de skal være homogene. Hvis de ikke kommer 

ud korrekt, eller hvis enheden ikke laver isterninger, skal du kontakte en autoriseret 

serviceteknikker. 

9) Enheden producerer is, indtil tanken er fuld, den er udstyret med en stopføler. Når 

isterningerne fjernes fra tanken, vil enheden igen producere is. 

STUETEMPERATUR VAND 

 MAKSIMAL  43ºC /109ºF 35ºC /95ºF 

 MINIMAL      10ºC/43ºF      5ºC /35ºF 

 

MINIMAL   0,1Mpa (1Bar) 

MAKSIMAL   0.6 MPa 6Bar 



 

10) Installatøren skal udstede faktura for rejseomkostninger, samt antal timer og de 

materialer, der er blevet brugt. 

  

INSTRUKTIONER FOR VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING  

 

ADVARSEL: Vedligeholdelse og betjening, såvel som skader på grund af manglende 

vedligeholdelse, er ikke omfattet af garantien. 

Hvis der foretages korrekt vedligeholdelse, vil maskinen være fri for skader, og fortsætte med 

at fremstille en god kvalitet isterninger.  

Intervaller for vedligeholdelse og rengøring afhænger af arbejdspladsens tilstand og vandets 

kvalitet. 

NB! Service og rengøring bør mindst foretages hver sjette måned.  

Hvis omgivelserne er støvede, kan det være nødvendigt at rense kondensatoren hver måned. 

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRINGSPROCEDURER  

VIGTIGT: Ved rengøring og vedligeholdelse: skal strømtilførslen til maskinen afbrydes, 

undtaget ved rengøring af produktionsbeholderen. 

Vandkondensator 

1) Slå maskinens strømforsyning fra. 

2) Sluk for vandtilførslen eller luk tappehanen.  

3) Sluk for kondensatorens vandtilførsel og afløb. 

4) Klargør en opløsning med 50 % fosforsyre og destilleret eller demineraliseret vand.  

5) Lad opløsningen cirkulere gennem kondensatoren.  (Opløsningen er mere effektiv hvis 

den er varm – mellem 35 ºC og 40 ºC. 

DER MÅ IKKE BRUGES SALTSYRE. 

Luftkondensator 

1) Slå maskinens strømforsyning fra. 

2) Sluk for vandtilførslen eller luk tappehanen.  

3) Rens et lamelleret område med en aspirator, en børste, en ikke-metallisk børste eller med 

lavtryksluft. 

 

Rengøring af isterningbeholderen og udvendigt  

1) Sluk for maskinen, luk for vandet og tøm isterningerne af beholderen.  

2) Anvend en køkkenklud med rigeligt vand og sæbe. 

 

Opsamlingsmaskiner og injektorer  

1) Tag skærmen af. (Tag den tid der skal tid for at rense med fosforsyre og blegemiddel og 

skyl med rent vand).  

ADVARSEL: 
INSTRUER BRUGEREN OM VEDLIGEHOLDELSE, SAMT AT  
VEDLIGEHOLDELSE OG BETJENING, SÅVEL SOM SKADER PÅ GRUND AF 
MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE IKKE ER OMFATTET AF GARANTIEN. 



 

2) Fjern de lamellerede is dråber.  (Rens som beskrevet for skærmen). 

3) LØFT OPSAMLINGSMASKINEN OP. DEN ER TRYKMONTERET. 

4) Afmonter injektorerne og dækslerne og rens dem. 

5) Afmonter og rens hovedfiltret.  (DET ER TRYKMONTERET). 

6) Installer filtrene, injektorerne og opsamlingsmaskinen. 

                         

Rengøring af indløbsfiltrene 

Disse bliver let tilstoppede i løbet af de første driftsdage, HOVEDSAGELIGT MENS 

RØRSYSTEMET INSTALLERES. 

Tag slangen af og skyl den under rindende vand. 

 

Kontrol af vandlækage 

Når der arbejdes på maskinen, skal vandforbindelserne, spænderne og slangerne altid 

kontrolleres. Dette er for at undgå lækager, skader eller oversvømmelser.  

 

 

VANDKVALITET OG GARANTI 

I områder med vandhårdhed uden for intervallet -10 º til 5º, vil filtre eller afkalknings systemer 

være nødvendige for at beskytte ismaskinen. Producentens garanti gælder ikke, hvis de 

førnævnte beskyttelsesforanstaltninger ikke er blevet installeret, når det er nødvendigt. 

ADVARSEL:  NÅR CONTAINEREN SÆTTES TILBAGE PÅ PLADS, ER DET 
UTROLIG VIGTIGT AT INJEKTORERNE ER VERTIKALE. HVIS DE ER SNOEDE 
FÅR ISTERNINGERNE IKKE NOK VAND.  

1 FORHÆNG 

2 UDLEDNINGSGITTER 

3 INJEKTOR 

4 OPSAMLER 

5 PUMPEFILTER 

 


