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Kære kunde 
Læs denne vejledning inden brug af dette produkt!
Tak fordi du har valgt et   Beko Professional      product. Vi vil gerne have, at du opnår den optimale 
effektivitet fra dette højkvalitetsprodukt, der er fremstillet med avanceret teknologi. Sørg for at læse 
og forstå denne vejledning og supplerende dokumentation fuldt ud inden brug. 
Overhold alle advarsler og oplysninger heri. Derfor kan du beskytte både dig selv og dit produkt 
mod potentielle skader.
Opbevar brugermanualen. Inkluder denne guide med enheden, hvis du overleverer den til en anden.

Symboler og bemærkninger
Følgende symboler bruges i denne vejledning:

Fare, der kan medføre død eller personskade

Læs brugermanualen.

Vigtige oplysninger og nyttige tips.

Advarsel mod varme overflader

B Advarsel mod elektrisk stød

Advarsel mod brandfare

Advarsel mod skoldning

Produktets emballage er lavet af genbrugsmaterialer, i overensstemmelse med den na-
tionale miljølovgivning.

Advarsel mod brand

BEMÆRK Fare, der kan forårsage materiel skade på produktet eller det omkringliggende 
område

Dette produkt blev fremstillet med den nyeste teknologi i miljøvenlige omgivelser.
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2 Miljøinstruktioner

2.1 Overholdelse af WEEE-regulativer og bortskaffelse af affaldsproduktet
Dette produkt indeholder ikke de farlige og forbudte materialer, der er angivet i 
"Forordningen om kontrol med affald af elektrisk og elektronisk udstyr" udgivet af 
Ministeriet for miljø og urbanisering i Republikken Tyrkiet. Overholder WEEE-
regulativer. Dette produkt blev fremstillet af genanvendelige og genbrugelige dele og 
materialer af høj kvalitet.  Bortskaf ikke affaldsproduktet sammen med normalt 

husholdnings- og andet affald ved slutningen af ​​dets levetid. Bring det til en central til 
genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.  Du kan spørge din lokale administration om 
disse indsamlingssteder.  Du kan hjælpe med at beskytte miljøet og naturressourcerne ved at 
levere de brugte produkter til genbrug.

R290 er også et brændbart kølemiddel. Sørg derfor for, at systemet og rørene ikke 
bliver skadet under drift og håndtering.
Opbevar produktet fra på afstand af varmekilder, ellers kan det antænde, hvis det 
bliver beskadiget.
Bortskaf ikke produktet ved at brænde det.

2.2 Emballageoplysninger
Produktets emballage er lavet af genbrugsmaterialer, i overensstemmelse med den nationale lov-
givning. Smid ikke emballagen ud som affald med husholdningsaffaldet eller andet affald, kasser 
dem på de særlige indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.

2.3 Standardoverensstemmelses- og testoplysninger/
FN-overensstemmelseserklæring

Udviklings-, fremstillings- og salgsfaserne for dette produkt gennemføres i 
overensstemmelse med sikkerhedsreglerne specificeret i alle relaterede instruktioner 
fra Den Europæiske Union. 

Frekvensbånd     : 2.400 – 2.484 GHz

Maks. effekt	 : : < 100mW 

CE-overensstemmelseserklæring

Arçelik A.Ş. Erklærer herved at dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktivet 
Directive 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende 
internetadresse: 

– Produkter fra: support.beko.com
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3 Din tørretumbler

DA

Højde (justerbar) 84,6 cm / 86,6 cm*

Bredde 59,8 cm

Dybde 67,2 cm

Kapacitet (maks.) 9 kg**

Nettovægt (± %10) 48 kg

Spænding

Se typemærkat***Nominel indgangseffekt

Modelkode

* Min. højde: Højde med det justerbare stativ lukket.
    Max. højde: Højde med det justerbare stativ åbnet i maksimal højde.
** Vægt af tørt vasketøj før vask
*** Typeskilt er under døren på tørretumbleren.

For at øge produktkvaliteten kan de tekniske specifikationer ændres uden 
forudgående varsel. 
Tallene i denne brugervejledning er skematiske og matcher muligvis ikke præcist dit 
produkt. 
De værdier, der følger med apparatet eller tilhørende dokumenter, er 
laboratorieaflæsninger i overensstemmelse med de respektive standarder. Disse 
værdier kan variere afhængigt af anvendelses- og omgivelsesforholdene.

3.1 Tekniske specifikationer
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3.2 Generelt Udseende

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Øvre bord
2. Betjeningspanel
3. Lågen er åben
4. Kickplate-håndtag
5. Ventilationsgitter
6. Justerbare ben
7. Kickplate
8. Typeskilt
9. Fnugfilter
10. Vandtankskuffe
11. Strømkabel

3.3 Leveringsomfang

1. Vandud-
løbsslange*

6. Vandpå-
fyldnings-
hætte*

2. Filterskuf-
fesvamp*

7. Rent 
vand*

3. Brugervej-
ledning

8. Lugtkap-
selgruppe *

4. Tørrekurv* 9. Børste*

5. Tørre-
tumbler/
brugervejled-
ning*

10. Filter-
dug*

* Valgfri - er muligvis ikke inkluderet, afhænger 
af model.
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4 Installation •	 Når tørretumbleren er installeret, skal 
forbindelserne forblive stabile. Efter 
anbringelse af Tørretumbler skal du sikre 
dig, at bagvæggen ikke kommer i kontakt 
med ekstrudering (vandhane, stikkontakt 
osv.). 

•	 Anbring tørretumbleren med mindst 1 
cm mellemrum mellem produktet og 
møbelkanterne.

•	 Din tørretumbler er velegnet til drift mellem 
+5 °C  og +35 °C. Hvis den betjenes 
uden for dette temperaturområde, 
kan din tørretumblers funktion blive 
kompromitteret og blive beskadiget.

•	 tørretumbleren må ikke placeres med 
bagsiden mod en væg.

B Anbring ikke tørretumbleren på 
strømkablet.

Ignorer følgende advarsel, hvis dit 
produkts system ikke indeholder 
R290.*

FARE! 

•	 Tørretumbleren indeholder kølemiddel 
R290.*

•	 R290 er et miljøvenligt, men brændbart 
kølemiddel.*

•	 Sørg for at tørretumblerens luftindgang 
er Hold potentielle flammekilder væk fra 
tørretumbleren.* åben og den er godt 
ventileret.*

4.2 Fjernelse af 
transportsikkerhedsbeslaget

BEMÆRK

Fjern 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inden første brug af produktet.

BEMÆRK
Efterlad ikke tilbehør eller dele af 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inde i tromlen.

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

For klargøring af produktet til montering af tør-
retumbler, henvises til oplysningerne i bruger-
vejledningen. Sørg endvidere for de fornødne 
vand- og strømtilslutninger. Hvis du ikke har 
de fornødne tilslutninger, skal du kontakte en 
elektriker og en blikkenslager for at arrangere 
etablering af de fornødne tilslutninger.

Det er kundens ansvar at forberede 
den placering, produktet skal 
placeres på, og også at have den 
elektriske installation forberedt.

Kontroller, om der er sket skade på 
tørretumbleren, inden du installerer 
det. Installer ikke tørretumbleren, 
hvis den er beskadiget. 
Beskadigede produkter skaber 
risiko for din sikkerhed.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.

BEMÆRK

Produktet inkluderer et kølemiddel, 
og hvis produktet betjenes lige 
efter transporten, kan det blive 
beskadiget. Efter hver gang 
produktet flyttes, skal det hvile i 12 
timer.

4.1 Korrekt monteringssted
•	 Installer tørretumbleren på en stabil og 

plan overflade. 
•	 Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke 

alene.
•	 Brug tørretumbleren i et miljø uden støv 

og med god ventilation.
•	 Afstanden mellem tørretumbleren og 

gulvet bør ikke reduceres med materialer 
såsom tæpper, stykker træ og bånd.

•	 Tildæk ikke ventilationsgitteret i 
tørretumbleren. 

•	 Der må ikke være døre, der kan låses, 
skydedøre eller hængslede døre nær 
tørretumblerens installationsmiljø, der kan 
blokere læssedøren, der skal åbnes.
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4.3 Vandtilslutning
I stedet for med jævne mellemrum at dræne 
det vand, der er akkumuleret i vandtanken, kan 
du tømme det via den vandafløbsslange, der 
leveres med tørretumbleren.

Tilslutning af afløbsslangen

1

3 4

2

1-2 Fjern 
slangen bag 
tørretumbleren 
ved at trække 
den manuelt 
fra det sted, 
hvor den er 
monteret. Brug 
ikke værktøj 
til at fjerne 
slangen. 

3 Indsæt den ene ende af 
vandafgangsslangen, der leveres med 
tørretumbleren til det sted, hvor du har 
fjernet slangen på tørretumbleren.

4 Fastgør den anden ende af 
vandafgangsslangen til direkte 
spildevandsafløb eller en vask. 

BEMÆRK

Vandudløbsslangen skal fastgøres i 
højst 80 cm højde.
Sørg for, at vandudløbsslangen ikke 
knækkes, kollapses eller presses 
mellem udløbet og tørretumbleren.
Slangen skal være tilsluttet for ikke 
at blive afbrudt fra dens placering. 
Lækket vand kan forårsage skader.
Forlæng ikke vandafløbsslangen.
Kontroller, om vandet løber med en 
passende mængde. Afløbsslangen 
må ikke være lukket eller tilstoppet.

Hvis der leveres en tilbehørspakke 
med dit produkt, skal du 
kontrollere de detaljerede 
instruktioner.

4.4 Justering af ben

Indtil tørretumbleren 
står vandret og 
robust, skal du 
justere benene ved at 
dreje dem til venstre 
og højre.

4.5 Flytning af tørretumbleren
•	 Tøm vandet i tørretumbleren helt.
•	 Hvis produktet er tilsluttet via direkte 

afløb, skal du fjerne slangetilslutningerne.

Det anbefales at flytte 
tørretumbleren i lodret position. 
Ellers skal du vippe den til højre 
set forfra og flytte tørretumbleren.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.

4.6 Advarsel om støj

 

Når produktet 
betjenes, kan der 
fra tid til anden 
komme metallyde fra 
kompressoren, det 
er normalt.

Når produktet betjenes, pumpes 
det akkumulerede vand til 
vandtanken. Det er normalt, 
indimellem at høre en metallisk støj 
fra kompressoren under drift.

4.7 Udskiftning af pære
Hvis din tørretumbleren har tromlebelysning
Kontakt den autoriserede service for at udskifte 
pæren/LED'en, der bruges til at oplyse din tør-
retumbler. Pæren i dette produkt er ikke egnet 
til hjemmebelysning.  Den tilsigtede anvendelse 
af denne lampe er at sikre, at vasketøjet læg-
ges sikkert i tørretumbleren. "Lamperne, der 
anvendes i dette apparat skal kunne modstå 
ekstreme fysiske forhold såsom vibrationer og 
temperaturer over 50 °C."



10 Tørretumbler / Brugermanualen 

5 Forberedelse 5.3 Klargøring af vasketøjet til tørring

BEMÆRK

Elementer som mønter, metaldele, 
nåle, søm, skruer, sten osv. 
kan beskadige produktets 
tromlegruppe eller forårsage 
funktionelle betjeningsproblemer. 
Kontroller derfor alt vasketøj, der 
lægges i produktet.
Tør vasketøj med metaltilbehør 
som f.eks. lynlåse ved at vende 
indersiden udad.
Luk lynlåse, kroge og spænder, 
knap dækslets knapper op, bind 
tekstilbælter og forklæde.

5.4 Sådan opnås energibesparelser
•	 Brug den højest mulige vridning, 

når du vasker tøjet. Derfor kan du 
reducere tørreperioden og reducere 
energiforbruget. Sortér vasketøjet, 
afhængigt af dets type og tykkelse. Tør 
den samme type vasketøj sammen. Tør 
for eksempel tynde viskestykker og duge 
tidligere end tykke håndklæder.

•	 Følg instruktionerne i brugervejledningen 
for programvalg.

•	 Åbn ikke påfyldningsdøren under tørring, 
medmindre det er nødvendigt. Hvis du er 
helt sikker på at du skal åbne lågen, så 
hold den ikke åben i for lang tid.

•	 Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens 
tørretumbleren er i drift.

•	 Rengør fnugfilteret efter hver tørring. 
•	 Sørg for, at filtrene er rene. Se vejledning 

og rengøring for detaljer.
•	 For modeller med røggasstuds 

skal du følge reglerne for tilslutning 
af røggasstuds, der er angivet i 
vejledningerne, og rengøre røggas.

•	 Ventilér det miljø, hvor tørretumbleren 
findes under tørringssessionen.

•	 Eco-programmet er det mest 
energieffektive program til at tørre fugtigt 
bomuldsvasketøj, og bruges til at vurdere 
overensstemmelse med miljøbevidste 
designforordninger.

•	 Hold døren lukket for at forhindre 
varmetab.

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

5.1 Vasketøj egnet til 
tørring i tørretumbler

BEMÆRK

Tøj, der sikkerhedsmæssigt ikke 
tåler tørretumbler, kan beskadige 
apparatet og vasketøjet under 
tørring. Følg instruktionerne på 
etiketterne på det tøj, der skal 
tørres. Tør kun vasketøjet med 
"Tørretumbler-sikkert" skrevet på 
deres etiketter.

Må ikke tørres i 
tørretumbler

5.2 Vasketøj, der er uegnet 
til tørring i tørretumbler

BEMÆRK

Undertøj med metalstøtter må ikke 
tørres i tørretumbler. Hvis disse 
metalstøtter løsner sig og reves 
ud af tøjet, kan det beskadige 
maskinen.
Sarte broderitekstiler, 
bomulds- og silkebeklædning, 
beklædningsgenstande fremstillet 
af sarte og værdifulde tekstiler, 
ikke-åndedragsbeklædning 
og tylgardiner må ikke tørres i 
tørretumbler.
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5.5 Korrekt opfyldningskapacitet

BEMÆRK

Hvis vasketøjet i 
produktet overstiger 
den maksimale 
belastningskapacitet, 
fungerer det muligvis 
ikke som beregnet 
og kan forårsage 
materiel skade eller 
beskadige produktet. 
Følg den maksimale 
belastningskapacitet 
for hvert program.

•	 Fyldning af hjemmetørretumbleren op til 
den maksimale kapacitet specificeret af 
fabrikanten for de relevante programmer 
vil hjælpe med at spare energi.

Vægtene nedenfor er angivet som eksempler.

Vasketøj Ca. vægt 
(i g) Vasketøj Ca. vægt 

(i g)

Sengetøj i 
bomuld (dob-
belt størrelse)

1.500 Bomuldskjole 500

Sengetøj (en-
kelt størrelse) 1.000 Kjole 350

Lagner (dob-
belt størrelse) 500 Denim 700

Sengetæppe 
(Enkelt stør-
relse)

350 Lommetørklæ-
der (10 stk.) 100

Stor dug 700 T-Shirt 125

Lille dug 250 Bluse 150

Teservietter 100 Bomuldsskjor-
ter 300

Badehånd-
klæder 700 Skjorter 200

Håndklæder 350

*Vægt af tørt vasketøj før vask
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FilterrensningTanken
fuld

Baglæns
Tromme

Start
pause 

annuller

StrygetørtTørring Brummer Garderobetørt Garderobetørt+ Ekstra tørt Slut

Anti-krøl

Børnesikringslås
Lav

temperatur
TidTør Slutter om HurtigTør

TromlelysTørreniveau EasyCare Sart SyntetiskHåndklæder Blanding Bomuld Eco Bomuld Jeans Sport Sengetøj
/dyner

Skjorter

Ekspres Hygiejnisk
tørring

Hygiejnisk
opfriskning

Fra/til

Damp
niveau

Damp
niveau 1

Damp
niveau2

UldBeskyt

Natprogram

Opfriske

На выход

BabyBeskyt.
(BabyProtect +)

Fjer Wifi Fjern
Styring

Bluetooth Blid Tør

Filterskuffe/
rensning af

varmeveksler

Sengelinned

6 Betjening af produktet

6.1 Styrepanel

1. Tænd/Sluk-knappen/Programvalgsknap.
2. Start-/Stand-by-knap.
3. Knap til valg af fjernbetjening.
4. Knappen for valg af sluttid.
5. Knap til valg af tidsprogram

6. Knappen Valg af lav temperatur.
7. Knap til valg af hørbar advarsel og 

børnesikring.
8. Knap til valg af Forebyggelse af krøl og knap 

til tromlelys.
9. Knap til valg af tørhedsniveau..

6.2 Symboler

456 3 2789

1
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6.3. Opsætning af tørretumbleren
•	 Tilslut tørretumbleren
•	 Åbn lugen.
•	 Fjern alle fremmede materialer indeni.
•	 Placer tøjet i tørretumbleren, uden at 

krølle det.
•	 Skub og luk lågen i. 

BEMÆRK

Sørg for, at der ikke 
sidder vasketøj 
i klemme på 
frontdøren.
Luk ikke læssedøren 
med magt.

•	 Når du vælger det ønskede program ved 
hjælp af Tænd/sluk/program-knappen, vil 
maskinen blive tændt.

Valg af programmet med Tænd/
Sluk/programvalgsknappen 
betyder ikke, at programmet er 
startet. Tryk på Start/Stand-by-
knappen for at starte programmet.
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6.4 Programvalg og forbrugstabel

DA

Programmer Programbeskrivelse
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Bomuld

Du kan tørre dine varmebestandige bomuld-
stekstiler med denne cyklus. Der vælges en 
tørreindstilling, der er passende for tykkelsen på 
vasketøjet, der skal tørres og det ønskede tør-
hedsniveau vælges.

9 1000 210

Bomuld Eco Enkeltlags, afslappede bomuldstekstiler tørres så 
økonomisk som muligt. 9 1000 195

Bomuld strygetørt Enkelt lag, afslappede bomuldstekstiler tørres 
som lidt fugtigt, så de er klar til strygning. 9 1000 160

Syntetisk
Du kan tørre alle dine syntetiske tekstiler med 
denne cyklus. Der vælges en tørreindstilling, der 
er passende til det ønskede tørhedsniveau.

4 800 80

Blandet
Brug dette program til at tørre farveægte syn-
tetisk tøj og bomuldstøj sammen.Sports- og 
fitness-tøj kan tørres på dette program.

6 1000 175

UldBeskyt

Brug dette program til at tørre uldne beklæd-
ningsgenstande såsom sweatere, der er vasket 
i henhold til vaskeanvisningen. Det anbefales, at 
tøjet fjernes ved programmets afslutning.

1,5 600 148

XXL Big Item
Brug til at tørre bomuld og syntetisk dynebe-
træk.. Du kan tørre et dobbelt sæt sengetøj sam-
men et ekstra lagen og pudebetræk.

8 1000 210

Tidsindstillede programmer

Du kan vælge mellem tidsprogrammer på mellem 
10 og 160 minutter for at opnå det ønskede tør-
retrin ved lav temperatur. I dette program svarer 
tørretumblerens driftstid til den indstillede tid, 
uanset hvor tørt vasketøjet er.Dette produkt fås 
med en tørrekurv som ekstraudstyr.

- - -

Håndklæde Tørring af viskestykke, badehåndklæde og hånd-
klæde. 4 1200 175

Finvask
Du kan tørre sart vasketøj eller vasketøj med 
håndvasksymbol (silkebluser, tyndt undertøj, osv.) 
på lav temperatur på dette program.

2 1000 60

Sengetøj/Fjer

Du kan tørre dine fjer- eller fiberfyldte tekstiler, der 
ifølge tørreetiketten kan tåle at tørres som et en-
kelt stykke tøj. Du kan tørre king size-quilt, puder 
eller frakker som enkelt vasketøj. Tør dine klæder 
som jakker og jakker med indersiden udad.

- 800 165

Arbejdstøj

Dette program er beregnet til at tørre arbejds-
bukser og t-shirts fremstillet af syntetisk stof og 
bomuld. Arbejdsoveralls kan også tørres med 
dette program. Vasketøj, der skal tørres må ikke 
indeholde nogen rester af brændbare væsker.

1,5 1200 150
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Ekspres  30' Benyt dette program til at få to skjorter klar til 
strygning. 0,5 1200 30

Hygiejnisk tørring

Det er programmet, der kan tørre dine vaskede 
produkter, du ønsker med ekstra hygiejne (ba-
bytøj, undertøj, håndklæder osv.). Det giver høj 
hygiejne til dine tekstiler via varmeeffekt. 

5 800 200

Hygiejnisk opfriskning
Du kan bruge dette program til dit tørre tøj og 
vasketøj, som du ønsker uden at vaske dem. Det 
giver høj hygiejne til dine tekstiler via varmeeffekt. 

1,5 - 120

Downloadet program

Sengetøj En syntetisk dynejakke af dobbelt størrelse kan 
tørres med dette program. - 800 135

Undertøj Det giver hygiejnisk tørring af dit undertøj via høj 
temperatur. 2 1000 80

Odendørstøj/Sportstøj 
(Goretex)

Brug det til at tørre dit tøj lavet af syntetisk stof el-
ler vandtætte produkter som en funktionel jakke, 
regnfrakke osv. Ven indersiden udad, inden du 
tørrer dem..

4 1000 135

Mode
Muliggør sikker tørring af dine t-shirts, bluser og 
skjorter, der indeholder "Kan tørres" i vaskein-
struktionerne.

4 1000 125

Skjorter Det tørrer skjorter på en mere nænsom måde og 
gør tøjet mindre krøllet og lettere at stryge. 1,5 1000 50

Værdier for energiforbrug

Programmer Kapacitet (kg)
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Bomuld Eco* 9 1000 60% 1,61

Bomuld strygetørt 9 1000 60% 1,35

Skabstørt til syntetisk 4 800 40% 0,80

“Hvis du regelmæssigt tørrer de 9 Kg maksimum last af bomuld, foreslår vi at tilslutte afløbs-
slangen for at forhindre tørretumbleren i at stoppe midt i en cyklus for at tømme tanken” (se 
Afsnittet “Tilslutning til afløb”)

* De ovennævnte værdier er blevet specificeret under standardbetingelser. Forbrugsværdier kan 
afvige fra værdierne i diagrammet, afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringshastigheden, det 
omgivende miljø og spændingsniveauerne.
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Allergi UK er varemærke for 
British Allergy Association. 
Godkendelsesstemplet er 
oprettet for at vejlede folk, der 
anmoder om et råd, om, at 
produktet markant reducerer 

mængden af allergener i et miljø, hvor 
allergiske mennesker er til stede, eller 
produktet begrænser/reducerer/eliminerer 
allergenerne. Formålet er at give bevis for, at 
produkterne er videnskabeligt testet eller 
analyseret for at give målbare resultater.

6.5 Hjælpefunktioner
Tørreniveau
Tørreniveau-knappen bruges til at justere det 
ønskede tørreniveau. Programmets varighed 
kan ændre sig afhængigt af valget.

Du kan kun aktivere denne 
funktion, før programmet er startet.

Forebyggelse af rynker
Du kan tænde og slukke for rynkeforebyggen-
de funktion ved at trykke på valgknappen til 
valg af rynkeforebyggelse. Hvis du ikke tager 
vasketøjet ud umiddelbart efter, at programmet 
er afsluttet, kan du bruge funktionen Forebyg-
gelse af rynker for at forhindre rynkning af dit 
tøj. 

Lyd-advarsel 
Tørretumbleren giver en hørbar advarsel, når 
programmet er afsluttet. Tryk på knappen 
"Hørbar advarsel", hvis du ikke ønsker hørbar 
advarsel. Når du trykker på den hørbare advar-
selsknap, slukkes lampen, og den lyder ikke, 
når programmet er afsluttet.

Du kan vælge denne funktion før 
eller efter programmet starter.

Lav temperatur
Du kan kun aktivere denne funktion før pro-
grammet er startet. Du kan aktivere denne 
funktion, hvis du vil tørre dit vasketøj ved en 
lavere temperatur. Programvarigheden bliver 
længere, efter at den bliver aktiveret.

Sluttidspunkt
Du kan udskyde afslutningen af programmets 
varighed i op til 24 timer med funktionen slutva-
righed. 

1.	Åbn lugen og læg dit vasketøj ind.
2.	Vælg tørreprogram.
3.	Tryk på valgknappen slutvarighed og indstil 

forsinkelsen af den varighed, du ønsker. 
Sluttidslampen tændes. (Når du trykker og 
holder den nede, fortsætter sluttid non-stop).

4.	Tryk på Start/Stand-by-knappen. 
Nedtællingen af   sluttid starter. Skilletegnet 
*.* i midten af   den viste forsinkelses-varighed 
blinker.

Du kan tilføje eller fjerne 
vasketøj indenfor varigheden af  
sluttidspunktet. Tiden på displayet 
er summen af   den normale 
tørretid og afslutningsvarigheden 
Sluttidssymbolet slukkes ved 
afslutningen af   nedtællingen, 
tørring starter og varigheden af  
programmet vises.

Ændring af tidsforsinkelsen
Hvis du ønsker at ændre varigheden under 
nedtællingen:
Drej på knappen Tænd/sluk/programvalg, og 
annuller programmet. Vælg det ønskede pro-
gram, og gentag valgprocessen for sluttid.
Annullering af forsinkelsesfunktion
Hvis du ønsker at annullere forsinkelses-
tids-nedtælling og starte programmet med det 
samme:
Drej på knappen Tænd/sluk/programvalg, og 
annuller programmet. Vælg det ønskede pro-
gram, og tryk på knappen Start/Pause.

Tromlelampe
Du kan tænde og slukke tromlelampen ved at 
trykke på denne knap. Lyset tændes, når der 
trykkes på knappen og slukkes efter et vist 
tidsrum.

6.6 Advarselsindikatorer

Advarselsindikatorer kan variere 
afhængigt af modellen af din 
tørretumbler.

Filter-rengøring
Når programmet er afsluttet starter advarselsin-
dikator for filterrensning.
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Vandbeholder
Hvis vandbeholderen fyldes op, mens program-
met kører, begynder en advarselslampe at blin-
ke, og maskinen går i stand-by. I så fald tøm 
vandet ud af vandbeholderen og start program-
met ved at trykke på Start/Stand-by-knappen. 
Advarselslampen slukker og programmet gen-
optages.

Rengøring af filterskuffe/varmeveksler
Advarselssymbolet blinker, for at minde om at 
filterskuffen skal rengøres.

6.7 Start af programmet
Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte 
programmet.
Start/Stand-by og Tørring-indikatorer tænder, 
for at vise at programmet er startet.

6.8 Børnelås
Maskinen er udstyret med en børnelås, der for-
hindrer at maskinens programafvikling påvirkes, 
når der trykkes på knapperne under drift af et 
program. Når børnelåsen er aktiv, er alle knap-
perne på betjeningspanelet aktive, undtagen 
Tænd/Sluk/Program-knappen.
Tryk på den sammen knap i 3 sekunder igen, 
for at deaktivere børnelåsen. 
Børnesikringen skal deaktiveres for at kunne 
starte et nyt program efter det nuværende pro-
gram udløber, eller at være i stand til at gribe 
ind i det nuværende program. For at deaktivere 
børnelåsen, holdes de samme knapper ned-
trykket i 3 sekunder.

Når børnesikringen er 
aktiveret, tændes børnelås-
advarselsindikatoren på displayet. 

Når børnesikringen er aktiv:
Når tørretumbleren kører eller er i standby-til-
stand, vil indikatorsymbolerne ikke ændres ved 
at ændre placeringen af   knappen programvalg.

Når tørretumbleren betjenes, 
og børnesikringen er aktiv, 
høres der en dobbelt biplyd, 
hvis programvælgerknappen 
drejes. Hvis børnesikringen 
annulleres uden at vende 
programvælgerknappen tilbage 
til sin oprindelige position, 
afsluttes programmet, da 
programvælgerknappen drejes.

6.9 Ændring af programmet, 
når det er startet
Du kan ændre det program, du har valgt til at 
tørre dit vasketøj med til et andet program, efter 
at maskinen begynder at køre.
•	 Drej for eksempel knappen On/Off/

Program-valg for at vælge programmet 
Extra Dry for at vælge programmet Ekstra 
tør i stedet for Strygetørt.

•	 Tryk på Start/Stand-by-knappen for at 
starte programmet.

Tilføjelse og fjernelse af tøj under 
stand-by
Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne vasketøj ef-
ter at tørreprogrammet starter:
•	 Tryk på Start/Stand-by-knappen for 

at sætte maskinen i Stand-by-tilstand. 
Tørre-operationen stopper.

•	 Åben lugen i Stand-by tilstand, og luk 
døren efter at du fjerner eller tilføjer 
vasketøj.

•	 Tryk på Start/Stand-by-knappen for at 
starte programmet.

Tilføjelse af vasketøj foretaget efter 
at tørringen startede kan forårsage 
at det tørre vasketøj i maskinen 
blandes med det våde vasketøj og 
gør at vasketøjet forbliver fugtigt 
efter afslutningen
Tilføjelse eller fjernelse af vasketøj 
under tørring kan gentages så 
mange gange, som du ønsker. 
Men denne proces vil løbende 
afbryde tørringen, og vil forlænge 
programmets varighed og forøge 
energiforbruget. Det anbefales 
derfor, at tilføje vasketøj, før 
programmet starter. 
Hvis et nyt program vælges 
ved at ændre positionen af  
programvalgsknappen, mens 
maskinen er i stand-by-tilstand, 
slutter det igangværende program.

Undgå kontakt med den indvendige 
overflade af tromlen, når der tilføjes 
eller fjernes vasketøj i et igangvæ-
rende program. Tromlens overflade 
er varm.
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6.10 Annullering af programmet
Hvis du ønsker at annullere programmet og af-
slutte tørringen af en eller anden grund, efter at 
maskinen begynder at køre, så drej på Tænd/
Sluk/Annuller-knappen, og programmet vil blive 
annulleret.

Da det tørrede vasketøj vil være 
alt for varmt, når du annullerer 
programmet, mens tørretumbleren 
kører, kan du aktivere 
opfriskningsprogrammet for at køle 
det ned.

6.11 Afslutning af programmet
Når programmet slutter vil lamperne for Afslut/
krølforebyggelse, Fnugfilter-Rengøring og Vand-
tank-advarsel på programopfølgnings-indikato-
ren blive tændt. Lågen kan åbnes og maskinen 
bliver klar til den næste kørsel.
Drej tænd/sluk/programvalgsknappen til On/Off 
position for at slukke tørretumbleren.

Hvis vasketøjet ikke fjernes, efter at 
programmet er færdigt, aktiveres 
rynkeforebyggelsesfunktionen i 2 
timer, for at forhindre vasketøjet 
inde i maskinen i at blive rynket. 
Programmet tumbler vasketøjet 
med 10-minutters intervaller, for at 
forhindre det i at rynke.

6.12 Lugtfunktion
Hvis din tørretumbler har lugtfunktion, skal du 
læse ProScent-manualen for at bruge denne 
funktion.

6.13 HomeWhiz-funktion 
For det første skal homewhiz-applikationen 
være installeret på din telefon. 
De detaljerede oplysninger om homewhiz-ap-
plikationen er tilgængelige på https://www.
homewhiz.com/ 
Strømforbruget kan variere afhængigt af, om 
netværksforbindelsen er slået til eller fra, i hen-
hold til værdierne i tabellen ”Programvalg og 
forbrug”.
Tænd Bluetooth på din telefon. 
Du kan sætte dit produkt i Off-tilstand med On-
Off-tasten. 
Tryk på On-Off-tasten og fjernbetjeningstaster-
ne samtidigt i 3 sekunder. 3-2-1 vises på 
skærmen i løbet af denne periode. Derefter ses 
nedenstående billede på skærmen. 

Vælg den produktmodel, du vil tilføje fra appen: 
Enheder->Tilføj enhed->Renseenheder->Tør-
retumbler 
Indtast lagernummeret. 
De omgivende Wifi-netværk vises på skærmen 
efter valg af start, for at tilføje, vælg det net-
værk, der skal tilføjes, og indtast netværksad-
gangskoden. 
Produktskærmen lukkes, efter installationen er 
afsluttet, og i applikationen bliver du bedt om at 
vælge det rum, hvor produktet skal tilføjes. 

Tænd og sluk Wi-Fi
Hvis Wi-Fi er slukket og ikonet ikke er tændt, 
så tryk og hold fjernbetjeningsknappen nede i 3 
sekunder for at aktivere Wi-Fi.
Hvis Wi-Fi er aktivt (ikonet lyser enten konstant 
eller blinker), så tryk og hold fjernbetjenings-
knappen nede i 3 sekunder for at deaktivere 
Wi-Fi-funktionen.

Brug af fjernforbindelsen: 
Produktet kan skiftes til fjernbetjeningstilstand i 
et ønsket program. Hvis Wi-Fi er tændt på pro-
duktet, bør Wi-Fi-ikonet være tændt. 
Hvis Wifi er slukket, og ikonet ikke lyser, skal du 
trykke på fjernbetjeningstasten i 3 sekunder for 
at tænde Wifi. 
Tryk på fjernbetjeningstasten for at tillade fjern-
betjening til produktet, mens Wifi er tændt. 

Produktet kan fjernstyres ved at gå ind i ho-
mewhiz-applikationen, mens fjernbetjeningen 
er aktiv. 
De detaljerede oplysninger om homewhiz-ap-
plikationen er tilgængelige på https://www.
homewhiz.com/ 
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Sletning af produktet fra netværket: 
Når der trykkes på tidsforsinkelsen og 
Wifi-knapperne i 5 sekunder, mens produktet 
er tændt, tæller det ned fra 5 på skærmen, og 
når bippet høres, slettes produktet fra netvær-
ket, og Wifi slukkes. 

A

•	 Fjernbetjeningen annulleres, 
når døren åbnes. 

•	 Fjernbetjeningen annulleres, 
når On-Offknappen trykkes 
ned. 

•	 Hvis Wifi-ikonet lyser konstant, 
betyder det, at det er aktivt og 
forbundet til netværket. 

•	 Hvis Wifi-ikonet blinker 
kontinuerligt, betyder det, 
at det er aktivt og prøver 
at oprette forbindelse til 
netværket. Du kan ikke oprette 
forbindelse til produktet, 
medmindre det lyser konstant 

•	 Forbindelsen til produktet 
er tilladt, hvis ikonet for 
fjernbetjening er aktivt, og Wifi-
ikonet lyser konstant.

Sådan får du Homewhiz-applikationen 
Du kan hente Homewhiz-applikationen fra din 
enheds app-butikker. Du kan bruge neden-
stående QR-koder til at  få hurtigere adgang til 
applikationerne.

 .

Apple App Store til enheder med IOS-operativ-
system

 
Google Play Butik til enheder med Andro-
id-operativsystem
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7	 Vedligeholdelse og rengøring

7.2 Rengøring af sensorerne 

Der findes fugt-
sensorer i tørre-
tumbleren, der 
detekterer om 
vasketøjet er tørt 
eller ikke.
Sådan renses 
følerne:

1.	Åbn lågen på tørretumbleren.
2.	Hvis maskinen stadig er varm på grund af 

tørring, skal du vente, indtil den køler af.
3.	Aftør sensorens metaloverflader med en 

blød klud fugtet med eddike og tør dem.

Rens sensorernes metaloverflader 4 
gange årligt. 
Brug ikke metalværktøj til at rengøre 
sensorernes metaloverflader.

På grund af brand- og eksplosions-
fare må du ikke bruge opløsninger, 
rengøringsmaterialer eller lignende 
materiale til at rengøre sensorer.

7.3 Tømning af vandbeholderen
Tøm vandbeholderen efter hver tørring.

Kondensvand er ikke drikkevand! 
Fjern aldrig vandtanken, når pro-
grammet kører!

Hvis du ikke tømmer vandtanken, stopper ma-
skinen under de næste tørringer, fordi vandtan-
ken er fyldt, og et advarselsikon for vandtanken 
blinker. I dette tilfælde skal du tømme vandtan-
ken for fortsætte tørringen, tryk på knappen 
Start/Standby/Annuller.

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

Hvis den bliver rengjort regelmæssigt, vil pro-
duktets levetid blive forlænget og almindelige 
problemer vil blive reduceret.

B
Dette produkt må ikke sættes i 
stikkontakten under vedligeholdelse 
og rengøringsarbejde (Kontrolpanel, 
maskine osv.).

7.1 Fnugfilter / Lugens indre overflade
Håret og fnugget, der adskilles fra vasketøjet 
under tørringsprocessen, opsamles af fnugfil-
teret. 

Efter hver tørringscyklus skal fnugfil-
teret og indersiden af påfyldningsdø-
ren rengøres.

Du kan rense fnugfilterets hulrum 
med en støvsuger.

For at rense fnugfilteret:

1.	Åbn lugen.
2.	Træk fnugfilteret 

opad for at 
fjerne det og 
vende det om.

3.	Rens fjer, fnug og bomuldslumper med 
hånden eller med en blød klud.

4.	Vend fnugfilteret og sæt det på plads.

Rens lugens inderside og dens 
pakning.
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Tømning af vandbeholderen:

1.	Træk vandtanken forsigtigt ud af skuffen. 

 
2.	Tøm vandbeholderen

3.	Hvis der er fnugophobning i tragten på  
vandtanken, så rengør den under rindende 
vand.

4.	Sæt vandtanken tilbage.
7.4 Rengøring af filterskuffen 
Fnug og fiber, som ikke kunne opfanges af 
fnugfilteret er blokeret i filterskuffen bag stop-
pladen. 

Sørg for at rengøre filterskuffen efter 
hver tørreproces.

For at rengøre filterskuffen

Åbn tåpladen ved at 
trække i dens knap

Flyt låsene for 
at åbne låget til 
luftspjældet.

Åbn filterskuffen, ved 
at trykke på knappen.

Fjern fnug, fibre og 
bomuldstrævler med 
hånden eller med en 
blød klud.

Hvis der observeres et 
lag, der kan forårsage 
tilstopning på filterets 
tekstiloverflade, 
så fjern laget med 
hånden eller børsten 
på luftspjældet.

Du kan rense håret 
i filtrene med en 
støvsuger.

Luk knappen på filter-
skuffen, så den lukker.

En beskidt fnugfilter og filterskuffe 
vil medføre længere tørretider og 
højere energiforbrug.

7.5 Rengøring af kondensatoren
Hår og fibre, der ikke opsamles af fnugfilteret vil 
hobe sig op på kondensatorens metaloverflade 
bag luftspjældet. Disse fibre skal rengøres re-
gelmæssigt.
Hvis rengøringsikonet for kondensatoren blin-
ker, skal du kontrollere metaloverfladen. Ryd 
alt fnug. Kulfilter skal udskiftes mindst hver 6. 
måned.

Åbn tåpladen ved at 
trække i dens knap.

Flyt låsene for 
at åbne låget til 
luftspjældet.
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Træk børsten til 
venstre for at fjerne 
den. Du kan bruge 
rengøringsbørsten 
til at rengøre filter, 
kondensatorens 
metaloverflade og 
ophobet fnug på 
døren.

Rengøringsbørsten er inde i 
dokumentationsposen. Hent din 
børste fra dokumentationsposen, 
og sæt den på plads på 
luftspjældet for at opbevare den.

Rengør fnug på 
kondensatorens 
metaloverflade 
med en fugtig 
klud eller børsten 
på luftspjældet 
i opadgående 
retning. Rengør 
ikke med venstre 
- højre retning, da 
det beskadiger 
kondensatorens 
metalplader.
Du kan bruge en 
støvsuger med en 
børste til rengøring. 
Hvis støvsugeren 
ikke har en børste, 
anbefales det 
ikke at bruge den 
til rengøring af 
kondensatoren.

Efter rengøring af 
filteret, døren og 
kondensatoren skal 
du trække børsten til 
højre og låse den på 
plads.

Når 
rengøringsprocessen 
er afsluttet, 
skal du placere 
luftspjældsdækslet 
på plads, flytte låsene 
for at lukke det og 
lukke tåpladen.

Du kan også rense den med 
hånden, forudsat at du bærer 
beskyttelseshandsker. Forsøg ikke 
at rense den med de bare hænder. 
Kondensatorlamellerne kan 
skade dine hænder Rengøring fra 
venstre mod højre kan beskadige 
kondensatorribberne. Dette kan 
føre til tørreproblemer.

Når luftspjældsdækslet fjernes, 
er det normalt at have vand 
ved plastsektionen foran 
kondensatoren.

Hvis du ser 
fiberophobning på 
blæserdækslet og 
tåpladen, skal du 
fjerne det med en 
klud.

Læg ikke vægt på 
tåpladen, når den er 
åben.

BEMÆRK
Brug ikke slibende materialer eller 
ståluld til at rengøre tromlen.
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8	 Fejlfinding

Tørringen tager for lang tid.

Fnugfilter (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Kan rengøres med en støvsuger.
Forsiden af kondensatoren kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside.
Ventilationsristen foran på maskinen kan være lukket. >>> Fjern eventuelle genstande foran ventilationsgitteret der 
blokerer ventilationen.
Ventilationen kan være utilstrækkelig, hvis tørretumbleren er installeret på et lille sted. >>> Åbn dør eller vinduer for at 
forhindre, at rumtemperaturen stiger meget.
Hvis der er en fugtighedsføler;
Der kan have samlet sig et kalklag på fugtføleren. >>> Rengør fugtføleren.
Maskinen kan være overfyldt med vasketøj. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifuger dit vasketøj ved en højere hastighed i vaskema-
skinen.

Tøjet kommer ud fugtigt efter tørring.

Måske ikke har der ikke været brugt et program, der er egnet til den type vasketøj. >>> Kontroller vaskemærkaterne 
på vasketøjet og vælg et program, der er ideelt til den slags vasketøj eller brug yderligere tidsprogrammer.
Fnugfilter (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Kan rengøres med en støvsuger.
Forsiden af kondensatoren kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside.
Maskinen kan være overfyldt med vasketøj. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifuger dit vasketøj ved en højere hastighed i vaskema-
skinen.

Tørretumbleren tænder ikke eller programmet kan ikke startes. Tørretumbleren tørrer ikke, når den er indstillet.

Netledningen er muligvis ikke tilsluttet. >>> Sørg for at strømstikket er sat i.
Lugen kan have stået åben. >>> Sørg for, at lugen er helt lukket.
Programmet er måske ikke indstillet eller knappen Start/Pause er ikke aktiveret. >>> Maks, at programmet er indstillet, 
og det er ikke i Standby-stilling.
Børnelås kan være aktiveret. >>> Slå børnelåsen fra.

Programmet blev afbrudt uden grund.

Lugen er måske ikke forsvarligt lukket. >>> Sørg for, at lugen er helt lukket.
Der kan være en strømafbrydelse. >>> Tryk på Start/Standby-/Annuller-knappen for at starte programmet.
Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.

Vasketøjet krympede, blev mat eller ødelagt.

Måske ikke har der ikke været brugt et program, der er egnet til den type vasketøj. >>> Kontroller mærkaterne for 
vedligeholdelse på vasketøjet, og vælg et program egnet til dets type.

Vand lækker fra lugen.

Fibre kan have samlet sig på de indvendige overflader af lugen og lugens paknings overflade. >>> Rens de indre over-
flader af lugen og overfladen af lugens pakning.

Lugen åbner spontant.

Lugen er måske ikke forsvarligt lukket. >>> Skub lugen i, indtil lukkelyden høres.

Vandtankens advarselssymbol er tændt/blinker.

Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.
Vandudløbsslangen kan være foldet sammen. >>> Hvis produktet er tilsluttet direkte til vandafløb kontroller 
vandudløbsslangen.

Belysningen inde i tørretumbleren tændes ikke. (På modeller med lamper)

Tørretumbleren er muligvis ikke blevet tændt på On/Off-knappen. >>> Kontroller at tørretumbleren er tændt.
Lampe kan være i stykker. >>> Kontakt en godkendt service til at udskifte lampen.

Ikon eller lys for anti-krøl er tændt. 

Antikrøl-programmet, der forhindrer, at vasketøjet i tørretumbleren krøller, kan aktiveres. >>> Sluk for tørretumbleren, 

og fjern vasketøjet.
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Ikonet for rengøring af fnugfilter lyser

Fnugfilter (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Kan rengøres med en støvsuger.
Der kan dannes et lag på fnugfilterets porer, der fører til tilstopning. >>> Kan rengøres med en støvsuger.
Der kan dannes et lag på fnugfilteret (indre og ydre filter), der fører til tilstopning.<<Kan rengøres med en støvsuger.>>
Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.
Miljøvenlig filterklud er muligvis ikke installeret på plastdelen, og kondensatorens forside kan være tilstoppet.>>>Instal-
ler det miljøvenlige filter på plastdelen, og placer det på filterhuset.
Det miljøvenlige filter er muligvis ikke udskiftet, selvom advarselssymbolet er tændt. "Udskift dit filter."

Maskinen giver en lydadvarsel,

Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.
Maskinens filtre er muligvis ikke installeret.>>> Installer fnugfiltrene (interne og eksterne) eller det miljøvenlige filter i 
deres hus.

Advarselsikon for kondensator blinker.

Kondensatorens forside kan være tilstoppet med fibre. >>> Rengør kondensatorens forside.
Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.

Belysningen inde i tørretumbleren tændes. (På modeller med lamper)

Hvis tørretumbleren er sluttet til stikkontakten, trykkes der på tænd/sluk-knappen, og døren er åben; lyset tændes. 
>>> Sluk for tørretumbleren eller sæt On/Off-knap til Off position.

Wi-Fi-ikonet blinker kontinuerligt. (HomeWhiz-funktionsmodeller)

 >>> Produktet er muligvis ikke tilsluttet det trådløse netværk. Kan ikke oprette forbindelse til netværket. Enheden, 
som produktet bruger til at oprette forbindelse til netværk, kan være defekt. Kontroller det. Produktet opretter muligvis 
ikke forbindelse til netværket på grund af nærhed..

Hvis du ser "F L t" på skærmen, så kontroller nedenstående trin.

Filtrene kan være snavsede. Rengør de indvendige og udvendige filtre
I dørområdet hvis du bruger de indre og ydre filtre. >>> Sørg for at begge filtre er installeret. 
Forsiden af kondensatoren kan være snavset. >>> Åben og kontroller tåpladeområdet, og sørg for, at det 
er rent. 
Kig i vedligeholdelses- og rengøringsafsnittet
Fremmede genstande, hvis de findes bør fjernes fra tørretumblerens tromle.

Hvis problemet fortsætter efter at du har fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du kontakte din 
leverandør eller et godkendt værksted. Forsøg aldrig selv at reparere et Fejlfunktion produkt.

If you experience a problem with any part of your appliance, you can request a replacement by 
consulting the nearest authorised service with the appliance model number.
Operating the appliance with non-genuine parts may cause it to malfunction.
The manufacturer and distributor are not responsible for malfunctions caused by non-genuine 
parts.
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Nogle (enkle) fejlfunktioner kan ordnes af slutbrugeren uden at skabe nogen 
sikkerhedsproblemer eller føre til usikker betjening, hvis disse instruktioner følges. (Se 
afsnittet “Jeg ønsker at rette det selv”.) Derfor skal andre end delene i afsnittet “I Jeg 
ønsker at rette det selv”, som slutbrugere selv kan rette, gøre vi anbefaler at apparatet 
skal repareres på et autoriseret værksted for at forebygge sikkerhedsproblemer og 
opretholde produktgarantien fra Beko.

9.1 Jeg vil selv ordne det
Reparationerne foretaget af slutbrugerne kan inkludere følgende reservedele. Lugen, 
dørforseglingen, dørhåndtagene, dørlåsemekanismen og hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, ydre 
plastikdele, kondensatorbeholder. (Du kan finde en aktuel liste over reservedele på https://
support.beko.com pr. 1. marts 2021.) Desuden skal du sørge for at udføre dine reparationer ved 
at følge instruktionerne på https://support.beko.com
 for at sikre produktsikkerhed og forhindre alvorlige skader. Af hensyn til din sikkerhed skal du 
trække stikket ud af produktet, inden du udfører reparationer. Beko kan ikke holdes ansvarlige 
for sikkerhedsproblemer, der måtte opstå på grund af reparationsarbejde eller forsøgt 
reparationsarbejde på andre dele, end dem i den aktuelle reservedelsliste, eller er fundet på 
adressen https://support.beko.com
og udført af slutbrugere, der ikke følger instruktionerne i brugervejledningerne eller findes på 
adressen https://support.beko.com
Sådanne tilfælde vil ugyldiggøre garantien fra Beko. Vi anbefaler derfor stærkt slutbrugere 
fra at reparere andre dele, end ovenstående reservedele, og sende det til det autoriserede 
serviceværksted, når det kræves. 
Disse slags reparationer udført af slutbrugere kan føre til sikkerhedsproblemer, beskadige 
produktet og forårsage brand, oversvømmelse, elektrisk stød og alvorlige personskader. 
Følgende dele, der ikke er begrænset til dem ovenfor skal repareres af et autoriseret værksted. 
Motor, pumpe, motherboard, motorprint, skærmkort osv. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlige 
for nogen situation forårsaget af slutbrugere, der ikke følger det ovennævnte. Reparationerne 
foretaget af slutbrugerne kan inkludere følgende reservedele. Lugen, dørforseglingen, 
dørhåndtagene, dørlåsemekanismen og hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, ydre plastikdele, 
kondensatorbeholder. (Du kan finde en aktuel liste over reservedele på https://support.beko.
com pr. 1. marts 2021.) Desuden skal du sørge for at udføre dine reparationer ved at følge 
instruktionerne på https://support.beko.com
for at sikre produktsikkerhed og forhindre alvorlige skader. Af hensyn til din sikkerhed skal du 
trække stikket ud af produktet, inden du udfører reparationer. Beko kan ikke holdes ansvarlige 
for sikkerhedsproblemer, der måtte opstå på grund af reparationsarbejde eller forsøgt 
reparationsarbejde på andre dele, end dem i den aktuelle reservedelsliste, eller er fundet på 
adressen https://support.beko.com
og udført af slutbrugere, der ikke følger instruktionerne i brugervejledningerne eller findes på 
adressen https://support.beko.com
Sådanne tilfælde vil ugyldiggøre garantien fra Beko. Vi anbefaler derfor stærkt slutbrugere 
fra at reparere andre dele, end ovenstående reservedele, og sende det til det autoriserede 
serviceværksted, når det kræves. Disse slags reparationer udført af slutbrugere kan føre til 
sikkerhedsproblemer, beskadige produktet og forårsage brand, oversvømmelse, elektrisk stød 
og alvorlige personskader. Følgende dele, der ikke er begrænset til dem ovenfor skal repareres 
af et autoriseret værksted. Motor, pumpe, motherboard, motorprint, skærmkort osv. Fabrikanten 
kan ikke holdes ansvarlige for nogen situation forårsaget af slutbrugere, der ikke følger det 
ovennævnte.



Kära kund, 
Vänligen läs den här guiden innan du använder den här produkten!
Tack för att du väljer en   Beko Professional     produkt. Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet från 
den här högkvalitetsprodukten som har tillverkats med toppmodern teknologi. Vänligen se till att du 
läser och förstår den här guiden och kompletterande dokumentation till fullo före användning. 

Observera alla varningar och information häri. Således kan du skydda både dig själv och din 
produkt mot potentiella skador.

Behåll manualen. Inkludera den här guiden med enheten om du överlämnar den till någon annan.

Symboler och anmärkningar
Följande symboler användas i användarguiden:

Fara som kan orsaka död eller skada

Läs manualen.

Viktig information eller användbara tips

Varning för heta ytor

B Varning för elchock

Varning för UV-strålningsfara

Varning för skållning

Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella 
miljölagen.

Varning för brand

OBS Fara som kan orsaka materialskada på produkten eller omgivningen

Den här produkten har tillverkats med hjälp av senaste teknik med miljövänliga villkor.
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2. Miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall
Produkten innehåller inga farliga och förbjudna material enligt ”Direktivet om  avfall 
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning”, publicerad av 
ministeriet för miljö och urbanisering i Turkiet. Följer WEEE-bestämmelser Den här 
produkten har tillverkats av återvinningsbara och återanvändbara delar och material.  
Släng därför inte denna produkt med annat hushållsavfall vid slutet av dess livscykel. 

Ta den till en återvinningsstation för elektrisk utrustning.  Du kan fråga din lokala kommun 
gällande återvinningsstationer.  Du kan hjälpa till att skydda miljön och naturliga resurser genom 
att leverera de använda produkterna för återvinning.

Även R920 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte 
skadas under drift och transport.
Håll produkten borta från värmekällor, annars kan den fatta eld om den skadas.
Släng inte bort produkten genom att kasta den i en eld.

2.2 Förpackningsinformation
Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella lagstiftningen. 
Avyttra inte förpackningsmaterialet bland hushållssoporna eller annat avfall, avyttra det endast på 
avsedda återvinningsstationer.

2.3 Standardöverenskommelse och testinformation 
/ Fn-försäkran om överensstämmelse

Utvecklingen, tillverkning och försäljningsfaser av den här produkten genomförs 
enligt överenskommelse med säkerhetsregler som specificerats i alla relaterad 
instruktioner av den Europeiska Unionen.

Frekvensband  : 2.400 – 2.484 GHz

Max. Transmissionseffekt : < 100mW 

CE-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Arcelik A.S., att denna apparat överensstämmer med Direktivet 
2014/53/EU.  EU försäkran om överenstämmelse fullständig text finns tillgänglig på 
följande Internet-adress :

– Produkter, från :support.beko.com
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3 Din torktumlare

3.1 Tekniska specifikationer

SV

Höjd (justerbar) 84,6 cm / 86,6 cm*

Bredd 59,8 cm

Djup 67,2 cm

Kapacitet (max) 9 kg**

Nettovikt (± %10) 48 kg

Spänning

Se etikett***Ingångsström

Modellkod

- Min. höjd: Höjd med justerbar ställning stängd.

    Max. höjd: Höjd med justerbar ställning öppen på maximal höjd.

** Vikt av torr tvätt innan tvätt.

*** Märkskylten finns under dörren på torktumlaren.

För att höja torktumlarens kvalitet kan de tekniska specifikationerna komma att 
ändras utan föregående meddelande. 
Bilderna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte nödvändigtvis 
ser ut exakt så som på produkten. 
Värdena som tillhandahålls med torktumlaren eller dess medföljande dokument är 
laboratorieavläsningar i enlighet med respektive standarder. Dessa värden kan skilja 
sig beroende på användning och  omgivningsförhållanden.
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3.2 Allmänt utseende

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Övre bord
2. Kontrollpanel
3. Dörrluckan
4. Kickplåtens handtag
5. Ventilationsgaller
6. Justerbara ben
7. Kickplåt
8. Märkskylt
9. Fiberfilter
10. Vattentanklåda
11. Nätkabel

3.3 Leveransomfång

1. Vatten-
utsläpps-
slang*

6. Vatten-
fyllningsbe-
hållare*

2. Extras-
vamp till 
lådan*

7. Rent vat-
ten*

3. Använ-
darma-
nual

8. Luktkap-
selenhet*

4. Tork-
korg* 9. Borste*

5. Tork-
korgens 
användar-
manual*

10. Filter-
tyg*

*Valfritt - behöver inte vara inkluderat, beror på 
modell.
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4 Installation

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

For klargøring af produktet til montering af 
tørretumbler, henvises til oplysningerne i 
brugervejledningen. Sørg endvidere for de 
fornødne vand- og strømtilslutninger. Hvis 
du ikke har de fornødne tilslutninger, skal du 
kontakte en elektriker og en blikkenslager for at 
arrangere etablering af de fornødne tilslutninger.

Det er kundens ansvar at forberede 
den placering, produktet skal 
placeres på, og også at have den 
elektriske installation forberedt.

Kontroller, om der er sket skade på 
tørretumbleren, inden du installerer 
det. Installer ikke tørretumbleren, 
hvis den er beskadiget. 
Beskadigede produkter skaber 
risiko for din sikkerhed.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.

BEMÆRK

Produktet inkluderer et kølemiddel, 
og hvis produktet betjenes lige 
efter transporten, kan det blive 
beskadiget. Efter hver gang 
produktet flyttes, skal det hvile i 12 
timer.

4.1 Korrekt monteringssted
•	 Installer tørretumbleren på en stabil og 

plan overflade. 
•	 Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke 

alene.
•	 Brug tørretumbleren i et miljø uden støv 

og med god ventilation.
•	 Afstanden mellem tørretumbleren og 

gulvet bør ikke reduceres med materialer 
såsom tæpper, stykker træ og bånd.

•	 Tildæk ikke ventilationsgitteret i 
tørretumbleren. 

•	 Der må ikke være døre, der kan låses, 
skydedøre eller hængslede døre nær 
tørretumblerens installationsmiljø, der kan 
blokere læssedøren, der skal åbnes.

•	Når tørretumbleren er installeret, skal 
forbindelserne forblive stabile. Efter 

anbringelse af Tørretumbler skal du sikre 
dig, at bagvæggen ikke kommer i kontakt 
med ekstrudering (vandhane, stikkontakt 
osv.). 

•	 Anbring tørretumbleren med mindst 1 
cm mellemrum mellem produktet og 
møbelkanterne.

•	 Din tørretumbler er velegnet til 
drift mellem +5 °C  og +35 °C. 
Hvis den betjenes uden for dette 
temperaturområde, kan din tørretumblers 
funktion blive kompromitteret og blive 
beskadiget.

•	 tørretumbleren må ikke placeres med 
bagsiden mod en væg.

B Anbring ikke tørretumbleren på 
strømkablet.

Ignorer følgende advarsel, hvis dit 
produkts system ikke indeholder 
R290.*

FARE! 

•	 Tørretumbleren indeholder kølemiddel 
R290.*

•	 R290 er et miljøvenligt, men brændbart 
kølemiddel.*

•	 Sørg for at tørretumblerens luftindgang 
er Hold potentielle flammekilder væk fra 
tørretumbleren.* åben og den er godt 
ventileret.*
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4.2 Fjernelse af 
transportsikkerhedsbeslaget

BEMÆRK

Fjern 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inden første brug af produktet.

BEMÆRK
Efterlad ikke tilbehør eller dele af 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inde i tromlen.

4.3 Vandtilslutning
I stedet for med jævne mellemrum at dræne 
det vand, der er akkumuleret i vandtanken, kan 
du tømme det via den vandafløbsslange, der 
leveres med tørretumbleren.

Tilslutning af afløbsslangen

1

3 4

2
1-2 Fjern 

slangen bag 
tørretumbleren 
ved at trække 
den manuelt 
fra det sted, 
hvor den er 
monteret. Brug 
ikke værktøj 
til at fjerne 
slangen. 

3 Indsæt den ene ende af 
vandafgangsslangen, der leveres med 
tørretumbleren til det sted, hvor du har 
fjernet slangen på tørretumbleren.

4 Fastgør den anden ende af 
vandafgangsslangen til direkte 
spildevandsafløb eller en vask. 

BEMÆRK

Vandudløbsslangen skal fastgøres i 
højst 80 cm højde.
Sørg for, at vandudløbsslangen ikke 
knækkes, kollapses eller presses 
mellem udløbet og tørretumbleren.
Slangen skal være tilsluttet for ikke 
at blive afbrudt fra dens placering. 
Lækket vand kan forårsage skader.
Forlæng ikke vandafløbsslangen.
Kontroller, om vandet løber med en 
passende mængde. Afløbsslangen 
må ikke være lukket eller tilstoppet.

Hvis der leveres en tilbehørspakke 
med dit produkt, skal du 
kontrollere de detaljerede 
instruktioner.

4.4 Justering af ben

Indtil tørretumbleren 
står vandret og 
robust, skal du 
justere benene ved at 
dreje dem til venstre 
og højre.

4.5 Flytning af tørretumbleren
•	 Tøm vandet i tørretumbleren helt.
•	 Hvis produktet er tilsluttet via direkte 

afløb, skal du fjerne slangetilslutningerne.

Det anbefales at flytte 
tørretumbleren i lodret position. 
Ellers skal du vippe den til højre 
set forfra og flytte tørretumbleren.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.
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4.6 Advarsel om støj

 

Når produktet 
betjenes, kan der 
fra tid til anden 
komme metallyde fra 
kompressoren, det 
er normalt.

Når produktet betjenes, pumpes 
det akkumulerede vand til 
vandtanken. Det er normalt, 
indimellem at høre en metallisk støj 
fra kompressoren under drift.

4.7 Udskiftning af pære
Hvis din tørretumbleren har tromlebelysning

Kontakt den autoriserede service for at udskifte 
pæren/LED'en, der bruges til at oplyse din 
tørretumbler. Pæren i dette produkt er ikke 
egnet til hjemmebelysning.  Den tilsigtede 
anvendelse af denne lampe er at sikre, at 
vasketøjet lægges sikkert i tørretumbleren. 
"Lamperne, der anvendes i dette apparat skal 
kunne modstå ekstreme fysiske forhold såsom 
vibrationer og temperaturer over 50 °C."
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5	 Förberedelse 5.3 Förbereda tvätten för att torkas

OBS

Föremål såsom mynt, metalldelar, 
nålar, naglar, skruvar, stenar 
etc. kan skada trumman på 
produkten eller orsaka funktionella 
driftproblem. Kontrollera därför 
alltid all tvätt som ska lastas i 
produkten.
Torka tvätt med metalltillbehör 
såsom blixtlås genom att vända 
dem ut och in.
Stäng alla blixtlås, krokar och 
hakar, knäpp knappar och knyt 
textilbälten och förklädesbälten.

5.4 Vad kan man göra för 
att spara energi
•	 Använd högsta möjliga 

urkramningsalternativ när du rengör 
tvätten. På så vis kan du minska 
torkningsperioden och minska 
energiförbrukningen. Sortera tvätten 
baserat på dess typer och tjocklek. 
Torka samma sorts tvätt tillsammans. 
Exempelvis torkar kökshanddukar och 
dukar snabbare än badlakan.

•	 Följ rekommendationerna i 
användarmanualen för programvalet.

•	 Öppna inte lastluckan under torkning 
såvida det inte är nödvändigt. Om du 
verkligen måste öppna luckan, ha den 
inte öppen länge.

•	 Lägg inte till våt tvätt medan torktumlaren 
arbetar.

•	 Rengör fiberfiltret före och efter varje 
torkning. 

•	 För kondensormodeller, se till att rengöra 
kondensorn åtminstone en gång i 
månaden eller efter 30 torkningar.

•	 Se till att filtren är rena. Referera till 
underhåll och rengöring för detaljer.

•	 För modeller med rökkanal, följ 
rökkanalreglerna som anges i guiderna 
och rengör rökkanalen.

•	 Under torkning, se till att ventilera 
torktumlarens omgivningen där 
torktumlaren är placerad.

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” 
först!

5.1 Tvätt som passar att 
torka i torktumlaren

OBS

Tvätt som inte är säker för 
torktumling kan skada apparaten 
och tvätten under torkning. Följ 
instruktionerna på etiketterna på 
tvätten som ska tvättas. Torka 
endast tvätt med texten ”säker för 
torktumlare” skrivet på etiketten.

Torka inte i 
torktumlare

5.2 Tvätt som inte är lämplig 
att torka i torktumlaren

OBS

Underkläder med metallstöd ska 
inte torkas i torktumlare. Om 
dessa metallstöd blir lösa och rivs 
sönder från plagget kan de skada 
maskinen.
Fina broderityger, bomulls- och 
silkeskläder, kläder tillverkade av 
känsliga och värdefulla textilier, 
icke-andningsbara kläder och 
tyllgardiner ska inte torkas i 
torktumlare.



36 Torktumlare  / Bruksanvisningen

•	 På modeller med värmepump, kontrollera 
kondensorn minst var 6:e månad och 
rengör den om den är smutsig.

•	 Eco-programmet är det mest 
energieffektiva programmet för torkning 
av våt bomullstvätt och används för 
att fastställa efterlevnaden av regler för 
miljömedveten design.

•	 Håll lastluckan stängd för att förhindra 
värmeförlust.

5.5 Rätt lastkapacitet

OBS

Om tvätten 
i produkten 
överskrider maximal 
laddningskapacitet, 
kan den inte 
användas som 
avsett och kan 
komma att orsaka 
materialskada eller 
skada på produkten. 
För varje program, 
följ den maximala 
lastkapaciteten.

•	 Genom att lasta hushållstorkmaskinen 
upp till den maximala kapacitet som 
anges av tillverkaren för de relevanta 
programmen kan du spara energi.

Vikterna nedan tillhandahålls som exempel.

Tvätt Cirkavikt 
(g)* Tvätt Cirkavikt 

(g)*

Bomulls-
sängkläder 
(dubbel 
storlek)

1500 Bomullsklän-
ning 500

Sängkläder 
(enkel stor-
lek)

1000 Klänning 350

Lakan (dub-
belt) 500 Denim 700

Lakan (en-
kelt) 350 Näsdukar (10 

st.) 100

Stor bords-
duk 700 T-shirt 125

Liten bords-
duk 250 Blus 150

Servetter 100 Bomullströja 300

Badlakan 700 Skjorta 200

Handduk 350

* Vikt av torr tvätt innan tvätt.
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6 Köra produkten

6.1 Kontrollpanel

1. På/av/programvalsknapp.
2. Start/vilo-knapp.
3. Knapp för val av fjärrstyrning.
4. Knappen för val av sluttid.
5. Knapp för val av tidprogram.

Omvänd trumma

Filtren
göringHela 

reservoar

Filtråd / 
rengöring av 
värmeväxlare

Start 
pausavbryt

JärntorrTorkning Summer Skåp torrt Skåp Dry + Extra torr Slutet

Anti-
veckning

Barnsäker lås Låg 
temperatur

Tid torr Slutar i Rapitorr

TrumljusTorrhet fintvätt Syntethanddukar Blanda Bomulls Eco bomull Jeans Sport Sängkläder /
 Täcke

Skjortor

uttrycka Hygienisk 
torkning

Hygienisk 
uppdatering

På av

Ångnivå Ångnivå1 Ångnivå2

Ylleprogram

Nattprogram
(tyst)

Luftning

Utomhus

Hygien
(Babyskydd +) 

Fjäder Wifi 

Bluetooth 

Avlägsen
Kontrollera

Skonsamt
 torrt

Sängkläder

EasyCare

6.2 Symboler

6. Knapp för val av låg temperatur.
7. Ljudvarning och väljarknapp för barnlås.
8. Knapp för skrynkelförebyggande och knapp 

för trumbelysning.
9. Val av knapp för torrhetsnivå.

456 3 2789

1
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6.3 Förberedelse av torktumlare
•	 Koppla in torktumlaren.
•	 Öppna luckan.
•	 Ta bort främmande material från insidan.
•	 Lägg tvätten i torktumlaren utan att 

pressa in för mycket.
•	 Tryck igen och stäng luckan. 

OBS

Se till att ingen tvätt 
fastnat i luckan.
Stäng inte 
laddningsluckan med 
kraft.

•	 Välj önskat program med hjälp av På/Av/
programvalsknappen, maskinen slås på.

Att välja programmet med 
knappen På/Av/Program Selection 
betyder inte att programmet 
har startats. Tryck på Start / 
Stand-by-knappen för att starta 
programmet.
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6.4 Programval och konsumtionstabell

SV

Program Programbeskrivning
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Bomull

Du kan torka värmeresistenta bomullstextilier 
med denna cykel. Torkningsinställning, som 
passar tvättens tjocklek och torkningsgrad ska 
väljas.

9 1000 210

Bomull Eco
Tunna bomullstextiler torkas så ekonomiskt 
som möjligt.

9 1000 195

Bomull - stryktorrt
Tunna fritidsbomullstextiler torkas tills lite fukti-
ga, så att de är färdiga för strykning.

9 1000 160

Syntetisk
Du kan torka syntettextilier med denna cykel. 
Torkningsinställning, som passar tvättens tork-
ningsgrad ska väljas.

4 800 80

Mix

Använd det här programmet för att torka syn-
tet- och bomullsplagg som inte färgar av sig till-
sammans.Sport- och fitnesskläder kan torkas 
med detta program. 

6 1000 175

Ylleprogram

Använd det här programmet för att torka ylle-
plagg, såsom jumprar vilka har tvättats i enlig-
het med instruktionerna.Det rekommenderas 
att plaggen tas ut när programmet är slut.

1,5 600 148

XXL Big Item

Används för att torka sängkläder av bomull 
och syntetmaterial. Du kan torka ett dubbelt 
sängklädesset tillsammans med ett extra lakan 
och örngott.

8 1000 210

Tidsprogram

Du kan välja tidsprogram mellan 10 och 160 
minuter för att nå önskad torknivå vid låg tem-
peratur. I detta program kör torktumlaren hela 
den inställda tiden oavsett tvättens torrhet.

- - -

Handduk
Torkhanddukar som kökshandduk, badhand-
duk och handduk.

4 1200 175

Fintvätt 

Du kan torka dina underkläder eller kläder 
som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna 
underkläder m.m.) på låg temperatur i det här 
programmet.

2 1000 60

Sänglakan/Fjäder

Du kan torka din fjäder- eller fiberfyllda textilier 
som kan torkas enligt tvättsymbolrna i som ett 
enda tvättstycke. Du kan torka stora täcken, 
kuddar eller kappor som ett tvättstycke. Torka 
dina kläder som jackor och kappor ut och in.

- 800 165
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Arbetskläder

Programmet är avsett för torkning av arbets-
byxor och t-shirts av syntetiska material och 
bomullstyg. Arbetsoveraller kan också torkas 
med det här programmet. Tvätt som ska torkas 
får inte innehålla några rester av brandfarliga 
vätskor.

1,5 1200 150

Ekspress  30'
Använd detta program för att ha 2 skjortor redo 
för strykning.

0,5 1200 30

Hygienisk torkning

Det är programmet som du kan torka dina 
tvättade produkter du vill ge med extra hygien 
(babykläder, underkläder, handdukar, osv.). Det 
ger hög hygien för dina textilier via värmeeffekt. 

5 800 200

Hygienisk uppdatering

Du kan använda detta program för dina torra 
kläder och tvätt som du vill ge med hygien utan 
att tvätta dem. Det ger hög hygien för dina 
torra textilier via värmeeffekt. 

1,5 - 120

Ladda ner cykel

Sänglakan
Ett syntetiskt dubbeltäcke kan torkas med det 
här programmet.

- 800 135

Underkläder
Det ger hygienisk torkning för dina underkläder 
via hög temperatur.

2 1000 80

Utomhus/sport (goratex)

Använd den för att torka dina kläder gjorda av 
syntet, bomull eller blandtextilier eller vattentäta 
produkter som funktionell jacka, regnrock etc. 
Vänd dem ut och in innan du torkar.

4 1000 135

Mode
Du kan torka säkert t-shirts, blusar och skjor-
tor, som har "kan torkas" märkning i tvättin-
struktionerna.

4 1000 125

Skjortor 
Skjortor torkas på ett lite försiktigare sätt som 
orsakar färre rynkor, vilket underlättar för stryk-
ningen. 

1,5 1000 50

Värden för energiförbrukning

Program Kapacitet (kg)
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Bomull Eco* 9 1000 60% 1,61

Bomull - stryktorrt 9 1000 60% 1,35

Syntet - skåptorrt 4 800 40% 0,80

 Om du torkar regelbundet bomullstvätt med 9 kg maximikapacitet,  rekommenderar 
vi, att du ansluter avloppsslang för att undvika att programmet stannar under tork-
ning för att tömma behållaren, se sektion "Anslutning till avlopp".

* Värdena ovan har specifierats i standardförhållanden. Konsumtionsvärdena kan skilja sig från 
värdena i tabellen, beroende på tvättyp, centrifugeringshastighet, omgivningsförhållanden och 
spänningsnivåer.
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Allergy UK är varumärket för 
British Allergy Foundation. 

Godkännandesälen har 
skapats för att vägleda 

personer som begär råd om 
att produkten avsevärt minskar 
mängden allergener i en miljö där allergiska 
människor finns eller produkten begränsar / 

minskar / eliminerar allergenerna. Syftet är 
att ge bevis på att produkterna har testats 

eller analyserats för att ge mätbara resultat.

6.5 Extrafunktioner
Torrhetsnivå
Torrhetsnivåknappen används för att anpassa 
till önskad torrhet. Programtiden kan förändras 
beroende på val av inställning.

Du kan endast aktivera den här 
funktionen innan programmet har 
startat.

Förebyggande av rynkor
Du kan slå på och stänga av funktionen för att 
förebygga rynkor genom att trycka på knappen 
för att förhindra skrynkla förebyggande. Om du 
inte kommer att ta ut tvätten omedelbart efter 
att programmet har avslutats, kan du använda 
Wrinkle förebyggande funktion för att förhindra 
skrynkling av din tvätt. 

Ljudvarning 
Torktumlaren ger ifrån sig en ljudsignal när 
programmet är klart. Tryck på knappen 
"Audible Warning" om du inte vill ha ljudsignal. 
När du trycker på ljudsignalknappen slocknar 
lampan och det ljuder inte när programmet är 
klart.

Du kan välja den här funktionen 
innan programmet startar eller 
efter att programmet har startats.

Låg temperatur
Du kan endast aktivera den här funktionen 
innan ett program startas. Du kan aktivera 
denna funktion om du vill torka din tvätt vid en 
lägre temperatur. Programmets varaktighet blir 
längre när den har aktiverats.

Sluttid
Du kan försena sluttiden av programmet upp till 
24 timmar med sluttidsfunktionen. 
1.	Öppna luckan och lägg i tvätten.
2.	Välj torkprogram.
3.	Tryck på knappen för val av sluttid och ställ 

in tiden som du önskar. Sluttidslampan 
tänds. (När du trycker på och håller in 
knappen, fortsätter sluttiden non-stop).

4.	Tryck på knappen Start/Vila. Nedräkningen 
av sluttid börjar. Den ":" logga in i mitten av 
visade fördröjningstid blinkar.

Du kan lägga till eller ta bort tvätt 
under tidsfördröjningen. Tiden 
på displayen är den totala tiden 
för torktiden samt sluttiden. 
Sluttidslampan släcks i slutet av 
nedräkningen, torkningen startar 
och torklysdioden tänds.

Byta sluttid
Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. 
Välj önskat program och upprepa markeringen 
sluttid.

Avbryta sluttidsfunktionen

Om du vill avbryta fördröjningsfunktionen och 
starta programmet direkt:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. 
Välj önskat program och tryck på "Start/paus"-
knappen.

Trumljus
Du kan slå på och stänga av trumlampan 
genom att trycka på den här knappen. Lampan 
tänds när knappen trycks in och släcks efter en 
viss tid.

6.6 Varningslampor

Varningsindikatorerna kan 
variera beroende på modell på 
torkmaskinen.

Filterrengöring
När programmet är klart kommer 
varningsindikatorn för rengöring av filer att 
startas.
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Vattentank
Om vattentanken fylls medan programmet 
körs kommer varningsindikatorn att börja 
blinka och maskinen försätts i viloläge. I så fall, 
töm vattentanken och börja om programmet 
genom att trycka på start/paus-knappen. 
Varningslampan stängs av och programmet 
återgår.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare
Varningssymbolerna blinkar ibland för att 
påminna om att filterlådan behöver rengöras.

6.7 Starta programmet
Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Lamporna för start/vilaoch torkning startar för 
att visa att programmet har startats.

6.8 Barnspärr
Torktumlaren har en barnspärr som förhindrar 
maskinens programflöde ifrån att påverkas när 
knapparna trycks på under drift. När Barnspärr 
är aktiverat inaktiveras alla knappar på panelen 
utom knappen På/Av/Programval

Tryck på audible varningsknappen i 3 sekunder 
för att aktivera det underordnade låset. 

Barnspärren måste avaktiveras för att kunna 
starta ett nytt program efter att det aktuella 
programmet är slut eller kunna integrera med 
programmet. För att avaktivera barnspärren, 
håll inne samma knappar i 3 sekunder.

När barnspärren är aktiverad 
kommer lampan för barnspärren 
att lysa. 

När barnspärren är aktiv:

Torkmaskinen körs, eller i stand-by-
läge kommer indikatorsymbolerna inte 
att ändras när du ändrar positionen för 
programvalsknappen.

När torktumlaren används 
och barnspärren är aktiv, hörs 
ett dubbelt pipande ljud om 
programvalsknappen vrids. 
Om barnlåset avaktiveras 
utan att programväljaren vrids 
tillbaka till sitt ursprungliga läge 
avslutas programmet eftersom 
programväljaren är fel.

6.9 Byta program efter att 
maskinen har startat
Du kan ändra det program du valt att torka din 
tvätt med ett annat program efter torkmaskinen 
börjar köras.

•	 Du kan till exempel slå På/Av/programval 
för att välja extra torrt program för att välja 
extra torrt program i stället för att stryka 
torrhet.

•	 Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Lägg till och ta bort kläder i viloläget

Om du vill lägga till eller ta bort tvätt efter att 
torkprogrammet startats:

•	 Tryck på knappen start/stand-by för att 
placera torktumlaren i stand-by-läge. 
Torkningen slutar.

•	 Öppna luckan i Vila-läge och stäng dörren 
efter att du lagt till eller tagit ur tvätt.

•	 Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Tillsats av tvätt efter torkningen 
kan göra att den torkade tvätten 
inuti torkmaskinen blandas med 
våt tvätt och lämnar tvätten fuktig i 
slutet av driften.
Att lägga till eller ta bort tvätt 
under torkning går att göra så 
många gånger det behövs. Men 
den här processen skulle konstant 
avbryta torkdriften och orsaka att 
programtiden blir längre och tar 
mer energi. Det rekommenderas 
därför att lägga i all tvätt innan 
torkprogrammet har startat. 
Om ett nytt program väljs genom 
att vrida programvalsknappen 
medan torktumlaren står i viloläge, 
avslutas körprogrammet.

Rör inte de inre ytorna på trumman 
medan du lägger till eller tar ur 
kläder under ett pågående program. 
Trummans yta är het.
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6.10 Avbryta ett program
Om du vill avbryta programmet och avsluta 
torkningen av någon anledning efter att 
torkmaskinen har startat, slår du på/av/
programval. programmet avslutas.

Insidan av torktumlaren kommer 
vara mycket varm när du avslutar 
program under drift så kör 
uppfräschning programmet så den 
kyls av.

6.11 Programslut
När programmet är avslutat slås 
lysdioderna för slut/skrynkla förebyggande 
och fiberfilterrengöring Varning på 
programuppföljning indikatorn på. Lastluckan 
kan öppnas och torkmaskinen är klar för en 
annan drift.

Slå På/Av/programvalsknappen till På-/Av-läge 
för att stänga av torkmaskinen.

Om läget För att förebygga 
rynkor är aktivt och tvätten inte 
tas bort efter att programmet är 
klart aktiveras funktionen för att 
förebygga rynkor i 2 timmar för att 
förhindra att tvätten inuti maskinen 
blir skrynklig. Programmet tumlar 
tvätten i 10-minutersintervall för att 
den inte ska skrynkla.

6.12 Luktfunktion
Om din torkmaskin har luktfunktion läser du 
ProScent-handboken för att använda den här 
funktionen.

6.13 HomeWhiz-funktion 
Först ska homewhiz-applikationen installeras i 
telefonen. 

Mer information angående Homewhiz-
applikationen finns på sidan https://www.
homewhiz.com/. 

Energiförbrukningen kan variera beroende på 
om nätverksanslutningen är aktiverad eller 
inte, enligt värdena i tabellen «Programval och 
förbrukning

Slå på bluetooth-funktionen i telefonen. 

Du kan ställa produkten i av-läge med På-/Av-
knappen. 

Tryck på På-/Av-knappen och 
fjärrkontrollknappen samtidigt i 3 sekunder. 
3-2-1 visas på skärmen under denna tid. 
Sedan visas följande bild på skärmen.

Välj produktmodell som ska läggas till från 
applikationen: Devices->Add Device->Cleaning 
Devices->Dryer 

Mata in produktnummer. 

Wi-Fi nätverk i närheten dyker upp på skärmen 
efter att lägga till startats, välj nätverk att lägga 
till och mata in nätverkets lösenord. 

Produktskärmen stängs när installationen är 
färdig och i applikationen blir du ombedd att 
välja produktens installationsrum. 

Ställ Wi-Fi på/av
Om Wi-Fi är av och ikonen inte lyser, håll 
fjärrkontrollsknappen intryckt i 3 sekunder för 
att aktivera Wi-Fi.

Om Wi-Fi är aktiverad (ikonen lyser eller 
blinkar), håll fjärrkontrollsknappen intryckt i 3 
sekunder för att avaktivera Wi-Fi.

Använda fjärrkontrollen: 
Produkten kan kopplas till fjärrkontrolläge i 
önskade program. Om Wi-Fi är ansluten i 
produkten, bör Wi-Fi ikonen lysa. 

Om Wi-Fi är av och ikonen inte lyser, tryck på 
Fjärrkontroll-knappen i 3 sekunder, för att slå 
på Wi-Fi. 

Tryck på fjärrkontrollknappen för att använda 
fjärrkontrollen med Wi-Fi på. 
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 .

Apple App Store för enheter med IOS-
operativsystem.

 

Google Play Store för enheter med Android-
operativsystem

Produkten kan fjärrstyras genom att öppna 
Homewhiz-applikationen, när fjärrkontrollen är 
aktiverad. 

Mer information angående Homewhiz-
applikationen finns på sidan https://www.
homewhiz.com/. 

Borttagning av produkten 
från nätverket: 
När sluttid och fjärrkontrollknapparna trycks 
in i 5 sekunder när produkten är på, räknar 
skärmen ner från 5. Produkten tas bort från 
nätverket och Wifi stängs av, när en ljudsignal 
hörs. 

A VARNING! 

•	 Fjärrkontrollen avbryts när luckan 
öppnas. 

•	 Fjärrkontrollen avbryts när På/Av-
knappen tryck in. 

•	 Om Wi-Fi -ikonen lyser betyder det, att 
Wi-Fi är aktiverat och produkten ansluten 
till nätverket. 

•	 Om Wi-Fi -ikonen blinkar betyder det, att 
Wi-Fi är aktiverat och produkten försöker 
ansluta till nätverket. Produkten kan inte 
anslutas, om den inte lyser kontinuerligt. 

•	 Produkten är ansluten, om 
fjärrkontrollikonen är aktiverad och Wi-Fi 
ikonen lyser kontinuerligt. 

 Skaffa Homewhiz-applikationen
Du kan hämta Homewhiz-applikationen från 
enhetens applikationsbutik. Använd QR-
koderna nedan för att öppna applikationerna 
snabbare.
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7	 Underhåll och rengöring

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” 
först!

Om den rengörs regelbundet kommer 
produktens livslängd att förlängas och vanliga 
problem att reduceras.

B
Enheten får inte vara ansluten 
till elnätet under underhålls- och 
rengöringsarbeten (kontrollpanel, 
hölje etc.).

7.1 Luddfilter / lastluckans inneryta
Hår och fibrer som separeras från tvätten under 
torkningen samlas upp av fiberfiltret. 

Rengör luddfiltret och insidan av 
luckan efter varje torkcykel.

Du kan rengöra filtrets springa med 
en dammsugare.

För att rengöra luddfiltret:

1.	Öppna 
lastluckan.

2.	Dra luddfiltret 
uppåt för att ta 
bort det och slå 
på det.

3.	Rengör fjädrar, ludd och bomullstussar för 
hand eller med en mjuk trasa.

4.	Stäng av luddfiltret och sätt det på plats.

Rengör lastluckans insida och dess 
vasktråd.

7.2 Rengöring av sensorer 
Det finns 
fuktsensorer inuti 
torktumlaren som 
känner av om 
tvätten är torr eller 
inte.

För att rengöra 
sensorer:

1.	Öppna torktumlarens lastlucka.
2.	Om torktumlaren fortfarande är varm på 

grund av torkningen, vänta tills den har 
svalnat.

3.	Rengör sensorns metallytor med en mjuk 
trasa fuktad med vinäger och torka sedan.

Rengör sensorernas metallytor 4 
gånger om året. 

Använd inte metallverktyg för att 
rengöra sensorns metallytor.

På grund av brand- och 
explosionsrisk får inte lösningar, 
rengöringsmedel eller liknande 
material användas för att rengöra 
sensorerna!

7.3 Tömma vattentanken
Töm vattentanken efter varje torkning.

Kondenserat vatten är inte drickbart 
vatten! 

Ta aldrig bort vattentanken medan 
programmet körs!

Om du glömmer att tömma vattentanken 
kommer maskinen under nästa torkperiod att 
sluta fungera när vattentanken är helt fylld och 
en varningsikon för vattentanken kommer att 
blinka. Töm i så fall vattentanken och tryck 
på knappen Start / Standby / Cancel för att 
fortsätta torkningen.
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För att tömma vattentanken:

1.	Dra försiktigt ut vattentanken från dess låda. 

 
2.	Töm vattentanken.

3.	Om det samlas ludd i tratten på 
vattentanken, ta bort det under rinnande 
vatten.

4.	Sätt tillbaka vattentanken.

7.4 Rengöring av filterlådan 
Ludd och fibrer som inte fångas upp 
av fiberfiltret  samlas i filterlådan bakom 
skyddsplåten. 

Se till att rengöra filterlådan efter 
varje torkning.

Rengöring av filterlådan:

Öppna skyddsplåten 
genom att dra i 
knappen

Flytta på spärrarna 
för att öppna 
luftavvisarens lock.

Öppna filterlådan 
genom att trycka på 
knappen.

Rengör filterduken 
från ludd, fibrer och 
bomullstussar för 
hand eller med en 
mjuk trasa.

Om ett lager som kan 
orsaka igensättning 
observeras på 
filterdukens yta, 
rengör lagret med 
handen eller borsten 
på luftavledaren.

Du kan också rengöra 
filtren från hår med en 
dammsugare.

Stäng reglaget på 
filterlådan så att det 
låses.

Smutsiga luddfilter och filterlådor 
leder till längre torktider och högre 
energiförbrukning.

7.5 Rengöra sensorerna
Hår och fibrer som inte fångas upp av 
luddfiltret samlas på kondensorns metallyta 
bakom luftavledaren. Detta ludd ska rengöras 
regelbundet.

Om ikonen för rengöring av kondensorn blinkar, 
kontrollera metallytan. Ta bort eventuell ludd. 
Det måste kollas åtminstone var 6:e månad.

Öppna skyddsplåten 
genom att dra i 
knappen.
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Flytta på spärrarna 
för att öppna 
luftavvisarens lock.

Dra borsten till 
vänster för att ta bort 
det. Du kan använda 
rengöringsborsten 
till att rengöra filter, 
kondenserande 
metallyta och samlat 
ludd i dörren.

Rengöringsborsten finns inuti 
dokumentpåsen. Ta din borste från 
dokumentpåsen och sätt den på 
plats i luftavvisaren för att förvara 
den.

Rengör luddet 
på kondensorns 
metallyta med 
en fuktig trasa 
eller borsten på 
luftcirkulationen i 
riktning upp-ner. 
Rengör inte i vänster 
- höger riktning 
eftersom det kan 
skada kondensorns 
metallplattor.
Du kan också 
använda en 
dammsugare med 
borste för rengöring. 
Om dammsugaren 
saknar borste ska 
den inte användas 
för rengöring av 
kondensorn.

Efter rengöring 
av filter, dörr och 
kondensorn, dra 
borsten till höger och 
lås den på plats.

Efter att 
rengöringsprocessen 
slutförts placerar 
man luckan för 
luftcirkulationen på 
plats, flyttar haspen 
för att stänga den, 
och stänger sedan 
golvlisten.

Du kan rengöra för hand om 
du använder skyddshandskar. 
Försök inte att rengöra med bara 
händerna. Kondensorns flänsar 
kan skada händerna. Rengöring 
med rörelser från vänster till höger 
kan skada kondensorns flänsar. 
Det kan även leda till problem med 
torkningen.

När luckan för luftcirkulationen är 
borttagen, är det normalt att ha 
vatten i plastsektionen framför 
kondensorn.

Om du ser 
luddansamlingar 
på fläktluckan och 
golvlisten så ta bort 
den med en trasa.

Lägg ingen vikt på 
skyddsplåten när den 
är öppen.

OBS
Använd inte slipande material eller 
stålull för att rengöra trumman
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8	 Felsökning

Torkningen tar för lång tid.

Luddfiltrets (inre och yttre filter) porer kan vara igensatta. >>> Kan rengöras med dammsugare.
Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör framsidan på kondensorn.
Ventilationsgallret fram på maskinen kan vara stängt. >>> Avlägsna alla föremål framför ventilationsgaller 
som kan blockera luft.
Ventilationen kan vara otillräcklig om torktumlaren är installerad i ett begränsat utrymme. Öppna dörren 
eller fönstren för att förhindra att rumstemperaturen blir för hög.
Om det finns en luftfuktighetssensor;
Det kan ha bildats kalkavlagringar på fuktsensorn. >>> Rengör fuktighetssensorn.
Torktumlaren kan vara överbelastad med tvätt. >>> Lasta inte torktumlaren med för mycket.
Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera på ett högre varvtal i tvättmaskinen.

Tvätten är fuktig efter torkning.

Rätt program för rätt typ av tvätt kanske inte har använts. >>> Kontrollera skötselråden på tvätten och 
välj ett program som är idealiskt för tvätten eller använd längre program.
Luddfiltrets (inre och yttre filter) porer kan vara igensatta. >>> Kan rengöras med dammsugare.
Kondensorns framsida kan vara igensatt. >>> Rengör framsidan på kondensorn.
Torktumlaren kan vara överbelastad med tvätt. >>> Lasta inte torktumlaren med för mycket.
Tvätten kanske inte har centrifugerats tillräckligt. >>> Centrifugera på ett högre varvtal i tvättmaskinen.

Torktumlaren startar inte, eller programmen kan inte startas. Torktumlaren slås inte på när den är inställd.

Strömkontakten kanske inte är inkopplad. >>> Kontrollera att strömkontakten är inkopplad.
Lastluckan kan ha lämnats öppen. >>> Kontrollera att lastluckan är ordentligt stängd.
Programmet kanske inte har ställts in eller så har Start/Paus-knappen inte tryckts in. >>> Kontrollera att 
programmet är inställt och att det inte är i standby-läge.
Barnspärren kan vara aktiverat. >>> Stäng av barnlåset.

Programmet avbröts utan anledning.

Lastluckan har kanske inte stängts ordentligt. >>> Kontrollera att lastluckan är ordentligt stängd.
Det kan vara strömavbrott. >>> Tryck på knappen Start/Standby/Avbryt för att starta programmet.
Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken.

Tvätten har krympt, blivit matt eller förstörd.

Rätt program för rätt typ av tvätt kanske inte har använts. Kontrollera skötselråden på kläderna och välj 
ett program som är lämpligt för kläderna.

Vatten rinner från lastluckan.

Ludd kan ha samlats på lastluckans inre ytor och på ytorna på lastluckans packning. >>> Rengör den 
inre ytan av luckan och ytorna på packningen.

Lastluckan öppnas av sig själv.

Lastluckan har kanske inte stängts ordentligt. >>> Tryck på lastluckan tills stängningsklicket hörs.

Varningssymbolen för vattentanken är tänd/blinkar.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken.
Vattentömningsslangen kan ha vikts. Om produkten är ansluten direkt till vattenavloppet, kontrollera vattenut-
loppsslangen.

Belysningen i torktumlaren tänds inte. (i modeller med lampor)

Torktumlaren kanske inte har slagits på med På/Av-knappen. >>> Kontrollera att torkmaskinen är på.
Lampan kan vara trasig. >>> Kontakta en godkänd serviceverkstad för att byta ut lampan.

Ikonen eller lampan för skrynkelskydd är tänd. 

Ett program som förhindrar att tvätten i torktumlaren skrynklar sig kan aktiveras. >>> Stäng av torktumla-
ren och ta bort tvätten.
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Ikonen för rengöring av luddfiltret lyser.

Luddfilter (invändiga och utvändiga filter) kan vara smutsiga. >>> Kan rengöras med dammsugare.
Ett skikt kan bildas i luddfiltrets porer, vilket kan leda till igensättning. >>> Kan rengöras med dammsuga-
re.
Det kan bildas ett skikt i luddfiltrets (inner- och ytterfiltrets) porer som leder till igensättning.<<Kan rengöras med 
dammsugare.>>
Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.
Eco-filtertyg är kanske inte är installerat i plastdelen och kondensorns front kanske är tilltäppt.>>>Installera det miljö-
vänliga filtret i plastdelen och placera det i filterhöljet.
Eco-vänliga filter kanske inte har bytts ut trots att varningssymbolen är tänd. “Byt filter.”

Torktumlaren avger en akustisk varning,

Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.
Maskinens filter kanske inte har installerats.>>>  Montera luddfiltren (inre och yttre) eller det miljövänliga filtret i sina 
höljen.

Varningssymbolen för kondensorn blinkar.

Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen med ludd. >>> Rengör framsidan på kondensorn.
Luddfiltren kanske inte sitter på plats. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Belysningen i torktumlaren tänds inte. (i modeller med lampor)

Om torkmaskinen är kopplad till strömmen kan lampan lysa när på/av-knappen är intryckt och luckan är 
öppen. >>> Koppla ur torktumlaren eller stäng av på/av-knappen så den är i Av-läget.
Wi-Fi-ikonen blinkar kontinuerligt. (HomeWhiz-funktion-modeller)

 >>> Produkten är kanske inte ansluten till det trådlösa nätverket. Följ instruktionerna för att ansluta till nätverket. Det 
kan vara fel på den enhet som apparaten använder för att ansluta till nätverket. Kontrollera detta. Apparaten kanske 
inte är ansluten till nätverket på grund av att den befinner sig utanför wi-fi-räckvidden.

Kontrollera stegen nedan om du ser "F L t" på skärmen.

Filtren kan vara smutsiga. Rengör de inre och yttre filtren
I lastluckområdet, om du använder de inre och yttre dubbla filtren. >>> Kontrollera att båda filtren är in-
stallerade. 
Kondensorns framsida kan vara smutsig. >>> Öppna och kontrollera sparkskyddet och se till att det är 
rent. 
Läs avsnittet om underhåll och rengöring. 
Eventuella främmande föremål ska avlägsnas från torktumlarens trumma.

Om problemen fortgår efter att du följt instruktionerna i det här avsnittet, kontakta din återför-
säljare eller godkända serviceställe. Försök aldrig att själv reparera en produkt som inte funge-
rar som den ska.

Om du upplever problem med någon del av din apparat kan du begära ett utbyte genom att 
kontakta närmaste auktoriserade service med apparatens modellnummer.
Om apparaten används med delar som inte är originaldelar kan det leda till funktionsfel.
Tillverkaren och distributören ansvarar inte för funktionsfel som orsakas av icke-originaldela.



9	 Undantagsvarning

Vissa (enkla) funktionsfel kan åtgärdas av slutanvändaren utan att skapa några 
säkerhetsproblem eller leda till osäker drift, förutsatt att dessa instruktioner följs. (Se 
avsnittet "Jag vill fixa det själv".) Förutom de delar i avsnittet ”Jag vill fixa det själv” 
som slutanvändaren får åtgärda själv, rekommenderas därför att apparaten repareras 
av en auktoriserad servicestation för att förhindra säkerhetsproblem och för att 
upprätthålla Beko produktgaranti.

9.1 Jag vill fixa det själv
De reparationer som utförs av slutanvändarna kan omfatta följande reservdelar. Lastlucka, 
lucktätning, luckhandtag, låsmekanism och gångjärn, luddfilter, luftfilter, perifera plastdelar, 
kondensorbehållare. (Du hittar en aktuell lista över reservdelar påhttps://support.beko.com
från och med den 1 mars 2021). Se dessutom till att utföra reparationerna enligt anvisningarna 
påhttps://support.beko.com
för att garantera produktsäkerheten och förhindra allvarliga skador. För din egen säkerhet, 
dra först ur kontakten innan du utför några reparationer. Beko kan inte hållas ansvariga för 
säkerhetsproblem som kan uppstå på grund av reparationsarbeten eller försök till reparationer 
med andra delar än de som finns i den aktuella reservdelslistan eller finns på adressenhttps://
support.beko.com
och som utförs av slutanvändare som inte följer instruktionerna i användarmanualerna eller finns 
på adressenhttps://support.beko.com
I sådana fall upphör Bekos garanti att gälla. Vi rekommenderar därför starkt slutanvändare att 
avstå från att reparera andra delar än de reservdelar som anges ovan och att vända sig till en 
auktoriserad serviceverkstad när så krävs. 
Den här typen av reparationer som utförs av slutanvändare kan leda till säkerhetsproblem, 
skador på produkten och orsaka bränder, översvämningar, elstötar och allvarliga personskador. 
Förutom de delar som anges ovan måste följande delar repareras av en auktoriserad verkstad. 
Motor, pump, moderkort, motorkort, skärmkort etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas 
ansvarig för någon situation som orsakas av att slutanvändare inte följer vad som angetts ovan. 
De reparationer som utförs av slutanvändarna kan omfatta följande reservdelar. Lastlucka, 
lucktätning, luckhandtag, låsmekanism och gångjärn, luddfilter, luftfilter, perifera plastdelar, 
kondensorbehållare. (Du hittar en aktuell lista över reservdelar påhttps://support.beko.com
från och med den 1 mars 2021). Se dessutom till att utföra reparationerna enligt anvisningarna 
påhttps://support.beko.com
för att garantera produktsäkerheten och förhindra allvarliga skador. För din egen säkerhet, 
dra först ur kontakten innan du utför några reparationer. Beko kan inte hållas ansvariga för 
säkerhetsproblem som kan uppstå på grund av reparationsarbeten eller försök till reparationer 
med andra delar än de som finns i den aktuella reservdelslistan eller finns på adressenhttps://
support.beko.com
och som utförs av slutanvändare som inte följer instruktionerna i användarmanualerna eller finns 
på adressenhttps://support.beko.com
I sådana fall upphör Bekos garanti att gälla. Vi rekommenderar därför starkt slutanvändare 
att avstå från att reparera andra delar än de reservdelar som anges ovan och att vända sig 
till en auktoriserad serviceverkstad när så krävs. Den här typen av reparationer som utförs 
av slutanvändare kan leda till säkerhetsproblem, skador på produkten och orsaka bränder, 
översvämningar, elstötar och allvarliga personskador. Förutom de delar som anges ovan måste 
följande delar repareras av en auktoriserad verkstad. Motor, pump, moderkort, motorkort, 
skärmkort etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig för någon situation som orsakas av 
att slutanvändare inte följer vad som angetts ovan.






